a za 


e 


Ei 


En este artículo daremos las in- 
dicaciones necesarias para Cconver- 
tir un canasto común de lata en un 
artículo de gran efecto decorativo, 
sin perjudicar su utilidad (fig. 1 
Este trabajo ofrece muchas posibi- 
lidades interesantes para el aficio- 
nado, por las variaciones en su apli- 
cación, diseño, color y técnica, así 
como también la oportunidad de 
aguzar el ingenio para hacer oO di- 
señar nuevas herramientas. 

La base puede ser un canasto pa- 
ra papeles, de metal o de fibra. 
Las instrucciones que damos aquí 
son para uno de lata elíptico, de 
unos 25 a 30 emts. de altúra, de 
28 x 20 en la parte superior, y 25 
por 20 en la base. Naturalmente, 
para hacer el trabajo con un ca- 
nasto cilíndrico, no habrá que ha- 
cer cambios fundamentales, pero si 
se utiliza uno cuyo diámetro sea 
igual en la parte superior y en la 
base, habrá que atar flojamente la 
envoltura lateral una vez que se 
haya terminado la base y luego que 


Fig. 3. — Cuchillos 
para incindir. 


Herramnenta para 
las incisiones. 
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Canasto para papeles, 


de cuero repujado 


se ha colocado el canasto dentro de 
ella, estirar los cordones. Por eso 
aconsejamos, si es posible usar un 
canasto cuyo diámetro sea menor 
en la base que en la parte supe- 
BOBS, 
Cómo se hace el diseño 
de la cubierta 


Después de procurarse el canasto 
de lata hágase el diseño de la cu- 
bierta en tamaño natural. Colóque- 
se el canasto sobre un trozo de pa- 
pel de embalar de tamaño adecua- 
do y envuélvase éste sobre el pri- 
mero, para saber qué cantidad de 
euero se va a necesitar, sin olvidar- 


se de marcar el tope y el fondo del 
canasto. Trátese que la unión del 
cuero coincida con la del metal. 
Si se prefiere la cubierta lateral 
puede hacerse en dos secciones. Pa- 


Fig, 5. — Herramientas 
para modelar. 


ra el fondo, hágase un circulo sSi- 
guiendo la línea externa del fondo 
del canasto. 

Córtese el papel para la cubierta 
y envuélvaselo de nuevo sobre el 
canasto para verificar sus medi- 
das. El molde debe llegar al ni- 
vel del borde en la parte superior 
y sobresalir 12 mm del fondo del 
canasto. 

Trácese el diseño sobre este pa- 
pel. Si se quiere hacer un panel 
decorativo para cada lado del ca- 
nasto dóblese el diseño por la mitad 
y márquese la línea superior e in- 
ferior de un panel. Luego dibúje- 
se un lado y localícese el otro por 
medio de mediciones o doblando de 


nuevo el papel y trazando las li- 
neas correspondientes.” 

Si se quiere hacer un ribete al- 
rededor del canasto, márquense sus 
líneas superior e inferior para un 
pequeño espacio y trácese el resto 


-de las líneas por medio de medi- 


ciones. Verifíquense los extremos 
para asegurarse que ellos coincidan 
exactamente. 

Hecho esto, hay que espaciar las 
unidades del ribete y eso se logra 
doblando el diseño en cuatro, cin- 
co o seis secciones. Una de estas 
unidades puede ser dibujada en- 
tonces, y luego, partiendo de ella, 
se colacarán las otras con papel 
carbónico. 


Cualquier clase de cuero fuerte 
puede utilizarse para este trabajo. 
Si se piensa trazar algún dibujo so- 
bre él, debe estar bien cubierto 
para que absorba el agua con fa- 
cilidad. Si se tiene la intención de 
hacer dibujos por medio de incisio- 
nes, será conveniente usar cuero de 


Ñ 
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vaca curtido y zurrado, de color ro- 
jizo. El costado de un animal de 
tamaño corriente servirá para cinco 
cubiertas y sus correspondientes 
fondos (fig. 2). El cuero deberá 
cortarse para que se adapte exac- 
tamente al canasto una vez que es- 
té seco. Naturalmente, se estirará 
cuando esté mojado, pero al secar- 
se se reducirá a su medida origi- 
nal. Debe ser mojado con mucha 
uniformidad a fin, de dejarlo pre- 
parado para trabajarlo, y esto no 
puede hacerse bien si no se sumer- 
ge toda la pieza dentro de un re- 
cipiente de tamaño adecuado, lleno 
de agua tibia, hasta que no salgan 
burbujas. Luego  déjeselo secar 
perfectamente, con lo eual queda- 
rá listo para ser trabajado. 


Fig 12 


Colóquese entonces el diseño so- 
bre la cara externa del cuero, y há- 
gase el trazado con un lápiz duro 
o con un punzón metálico. 

El cuero está listo ahcra para 
incindir sobre él las líneas. Cór- 
tense todas las líneas principales 
del dibujo con un cuchillo de inci- 
sión como los ilustrados en la fi- 
gura 3 de un tercio a la mitad del 
espesor del cuero. Estas incisiones 
se abren entonces con la herramien- 
ta ilustrada en la figura 4. Los 
cortes pequeños pueden abrirse con 
el extremo del “pie de eiervo” (fi- 
gura 5 B). Húndanse las partes 
bajas del diseño con el modelador 
en forma de punto de cuchara y le- 
vántense las partes altas desde la 
cara posterior con el modelador de 
bola (fig. B C). Las impresiones 


7. — Diseño 
del ribete. 


más profundas pueden ejecutarse 
con: una herramienta especial, he- 
cha con la cabeza de un clavo 
grande (fig. 5 D). Esta herra- 
mienta, provista de su mango, pue- 
de ser golpeada ligeramente sobre 
el cuero con un martillo, o simple- 
mente apretarla con la mano. Un 


$- punzón de punta truncada, como el 


gue se usa para hundir los clavos 
en la madera, servirá para hacer 
las impresiones circulares pequeñas 
(fig. 5 E). : 
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Cuando un sector del diseño ha 
sido incidido, los cortes abiertos 
y los espacios levantados desde la 
cara «posterior, aparecerá — en sec- 
ción — como se ilustra en la figu- 
ra 6. Esta formación debe ser 
acentuada con las herramientas, y 
después de eso, aparecerá, como se 
ve en la figura 7, como hojas O pé- 
talos de una flor. 

El fondo del diseño debe ser es- 
tampado con un estampador como 
el que se ilustra en la figura $, que 
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SALCABOIOCADOS ESPECIAL 


puede comprarse o hacerse en ea- 
sa con la cabeza de un clavo gran- 
de. Púlase la cabeza con la lima 
y háganse los agujeros con un pun- 
zÓn, Quítense luego con la lima las 
rebarbas que hayan quedado. Es 
aconsejable hacer varios de estos 
estampadores y limarlos dándoles 
formas distintas para que se adap- 
ten a espacios pequeños. 


Para colorear el cuero una vez 
terminado el diseño, pueden em- 
pblearse tintes al alcohol, log cuales 
se aplican al cuero cuando éste es- 
tá aún húmedo. No es aconsejable 
mezclar estos tintes, pero un color 
puede ser aplicado sobre otro. Lo 
mismo se aplica para la acuarela 
Una solución concentrada puede ha- 
cerse disolviendo el colorante en 
polvo een agua hirviendo. Este 
puede ser luego aclarado con agua 
fría. 


A fin de obtener una mayor va- 
riedad de. colores. con poco costo, 
pueden usarse los papeles conoci- 
dos vulgarmente con el nombre de 
acuarelas japonesas. Estas se fa- 
bricaban originalmente para ceolo- 
rear fotografías y se venden en li- 
bretas que traen colores surtidos. 
Son económicas y compactas, y 
además, muy seguras, porque con 
ella se elimina el peligro de vol- 
car los frascos de tintura. Un pe- 
queño trozo de papel puede ser co- 
locado en unas gotas de agua, O 
puede tomarse directamente el co- 
lor de él con un pincel mojado y 
aplicarlo al diseño en toda su in- 
tensidad. 


Para los espacios más grandes, 
que no hayan sido trabajados con 
las herramientas, conviene usar co- 
lores al agua, que se aplican sobre 
el cuero húmedo con un paño o es- 
ponja. Si se tiene dificultad en pro- 
ducir un tono uniforme, trabájese 
para producir un moteado de her= 
moso efecto, con dos o tres colores. 
Estos se mezclan mejor cuando el 
cuero está bien mojado. Es aconse- 
jable tener cada color separado en 
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un platillo de porcelana esmalta- 
da, y usar un paño diferente para 
cada uno, De otra manera, la 
mezcla se efectuará en el paño, y 
el resultado de ello será un tinte 
opaco y de color desagradable. 


COMO SE ESTAMPA EL FONDO 


El estampado del fondo ofrece 
probalidades excelentes para apli- 
car colores de contrastes, los cua- 
les, naturalmente, deben serlo des- 
pués que el diseño propiamente 
dicho ha sido pintado. 

El color del fondo debe ser con- 
siderablemente más obscuro o más 
claro, a fin de que el diseño resalte 
por contraste. Un tono marrón, de 
tintura al alcohol, puede ser apli- 
cado irregularmente en el fondo, 
con un pincel bien cargado. El co- 
lor se correrá de la superficie gra- 
nulosa de los puntos altos, deján- 
dolos más claros que los cortes de- 
primidos que hay a su alrededor. 
Luego aplíguense puntos de color 
(con tinturas al alcohol o acuare- 
las) a los granos altos, para dar- 
les un aspecto iridiscente. Colores 
fuertes y brillantes pueden usarse 
perfectamente, pues el tono marrón 
servirá para neutralizarlos., Cual- 
quier color de acuarela aplicado en 
esta forma puede desvanecerse si se 
expone a la luz del sol, pero una 
mano de cera pasada sobre el cue- 
ro evitará esto hasta cierto punto. 
La cera no debe aplicarse hasta que 
todas las otras operaciones queden 
terminadas. 


Las costuras 


Una vez que el cuero ha sido tra- 
bajado y pintado debe dejarse se- 
car. Cuando esté algo húmedo aún, 
se harán los agujeros para los cor- 
dones. Si se piensa hacer. .una cos- 
tura simple para unir ambos extre- 
mos de la cubierta, los agujeros de. 
ben ser practicados a lo largo de 
cada extremo para un cordón de 


cuero de ternero o de cabra, de 6 
milímetros. Verifíquense las medi- 
das y el espacio en un trozo de 
cuero antes de perforar los aguje= 
ros. Probablemente se decidirá 
a usar un sacabocados No 1 ó 2. 
Los espacios deben ser iguales, pues 
esta costura forma parte de la de- 
coración, El espaciador que posee 
el sacabocados ilustrado en la fi- 
gura 9, será muy útil para esto, 
pues no se necesitarán líneas de 
guía ni otras medidas. Natural- 
mente, puede usarse un punzón co- 
mún, o tal vez se prefiera un saca= 
bocados oval, No 1 Ó 2 para este 
cordón que es un tanto ancho. 

Hágase la primera fila de agu- 
jeros desde la superficie externa 
del cuero, y la otra desde la super- 
ficie interna, y pásese el cordón en 
la misma dirección Tal vez se pre- 
fiera colocar la primera fila de 
agujeros sobre el otro extremo del 
cuero y marcar con un lápiz la lo- 
calización exasta de los agujeros 
correspondientes. La figura 10 
muestra cómo debe hacerse la cos- 
fura con este método. Las figuras 
11 y 12 ilustran dos variantes, las 
cuales permiten cubrir completa- 
mente la línea de unión del cuero. 
Pásense los extremos del cordón por 
unos cuantos agujeros, del lado in- 
terior, para que queden bien suje- 
tos. 


Luego háganse agujeros con un 
sacabocados N.o 2 Ó 3 alrededor del 
borde inferior de la cubierta, a 
unos 12 mm. de distancia entre 
sí y a 6 mm. del borde. El borde 
inferior de la cubierta lateral de- 
be sobresalir unos 12 mm. del bor- 
de inferior del canasto, pues la cos- 
tura, el fondo y la tira del sostén 
deben entrar en ese espacio (ver 
fig. 13). La tira de sostén es una 
tira de cuero grueso, de unos 4 ó 
5 mm, de ancho y del largo sufi- 
ciente para cubrir todo el perímetro 
del fondo. 


La costura recomendada para el 
fondo y el tope del canasto, es la 
de cuatro cordones trenzados. Pa- 
ra ella deben usarse cordones de 
dos colores, de ternero o cabra, de 
6 mm. de ancho. Puede hacerse el 


«trabajo con los cuatro cordones a 


un tiempo, pero es más sencillo ha- 
cerlo con une por vez. Luego que 
los agujeros para el fondo han sido 


hechos, colóquese el canasto de me-- 


tal dentro de la cubierta de cuatro 


y póngase el cuero del fondo en su - 


lugar. Márquense los agujeros en 
el cuero del fondo, de modo que 
coincidan con los de la cubierta. 
Sáquese de su lugar el cuero del 
fondo y practíquense los agujeros, 
los cuales deben hallarse a una dis- 
tancia uniforme del borde. El es. 
pacio entre ellos será yariable, de 


modo que no será necesario utilizar 
el espaciador del sacabocados. Una 
aguja de acero será más conve- 
niente para este trabajo que las de 
bambú o las de hueso de ballena. 
Afínese el cordón en un extremo y 
colóqueselo en el ojo de la aguja. 
Una capa de mucílago espeso será 
suficiente para sujetar el cordón a 
la aguja. Abrase el ojo de la agu- 
ja e insértese en él el extremo del 
cordón, apriétense los lados de 
aquél, y en un momento el cordón 
estará listo para usarse. 


Comiéncese la costura desde la 
cubierta lateral pasando por el 
agujero correspondiente del fondo, 
por sobre la tira de sostén, toman- 
do agujeros alternados (fig. 14). 
Tómese nota de la longitud del cor- 
dón necesaria para una vuelta, con 
el objeto de estimar el largo que 
deben tener los otros. Si se tiene 
un número impar de agujeros, con- 
tinúese la costura en la misma di- 
rección por los agujeros restantes, 
haciendo una unión de superficie 
biselada con el extremo del otro 
cordón. Si el número de agujeros 
es par, será necesaria esa unión en 
cada vuelta o simular la última 
puntada de la primera vuelta. 


Hecho esto, hágase la costura en 
dirección opuesta utilizando cordón 
de otro color (Fig. 16) tomando 
agujeros alternados y pasando por 
debajo de la primera puntada, por 
encima de la segunda, por debajo 
de la tercera, y así sucesivamente, 
El extremo del cordón debe ser cor. 
tado a bisel como antes para ser 
empalmado al otro. Al otro extremo 
debe aplicársele un poco de cemen- 
to, insertándolo luego bajo y sobre 
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los otros cordones, ya que esto no 
perjudicará al resto de la costura, 
y le dará más solidez al conjunto, 
a ela fisma manera, al final, biséle- 
se el extremo de los cordones don- 
de se va a hacer la unión, pero an- 
ves de estirarlos, apliíquese cemen- 
to sobre el lado interno de uno y el 
to externo de otro, para que queden 
unidos sólidamente. 


Hecho esto, colóquese de nuevo 
el canasto dentro de la cubierta de 
cuero. Tal «vez no entre fácilmente, 
y en tal caso, será necesario mo- 
jar ligeramente la cubierta. Hay 
que tener la seguridad de que el 
canasto llegue hasta el fondo, y que 
el tope de la cubierta de cuero lle- 
gue justafente debajo del borde del 
canasto, (Fig. 20). Si es demasia- 
do alto, márquese, sáquese el ca- 
nasto, y recórtese cuidadosamente. 


Practíquense agujeros alrededor 
del borde superior, pero más cerca 


de él que los del fondo, Colóquese 


el canasto dentro de la cubierta. 
Los agujeros para la costura están 
hechos sólo a través del cuero, y 
será necesario practicar otros en 
la lata del canasto. Probablemente, 
el modo más simple de hacér esto, 
es momo un punzún común (fig. 18) 
hundiéndolo en cada uno de los 
agujeros de la cubierta de cuero 
hasta que la punta aparezca por la 
superficie interna del canasto. Lue- 
go colóquese el canasto sobre una 
base firme con una cubierta blan- 
da, y termínense los aguajeros, ha- 
ciendo esto de adentro afuera, de 
modo que las puntas de la lata que- 
den dentro del agujero correspon- 
diente del cuero. 
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Cómo hacer un sacabocados especial 


Muchos aficionados dispondrán 
de un sacabocados para metal que 
simplificará esta operación, pero 
también es posible construir uno. 
Si se piensa hacer varios canastos, 
valdrá la pena adaptar a un mango 
como el de tipo usado para pinzas, 
un tubo de 3 mm. de altura y diáme- 
tro adecuado, En el brazo opuesto 
se colocará un punzón, (ver Fig 19), 
el cual, cuando la herramienta esté 
en el tubo. Insértese este último en 
cerrada, debe entrar exactamente 
uno de los agujeros del cuero, y 
empújese hacia abajo el punzón de 
metal para que entre en el tubo des- 
pués de agujerear la lata. Las pe- 
queñas puntas de estas quedarán en 
el espesor del cuero, de modo que 
la costura habrá que hacerla de 
afuera adentro. Una tira de cuero 
súave, de 2 1|2 cms, de ancho, pue- 
de colocarse sobre el borde del ca- 
nasto, debajo de la costura. Puede 
consistir de varias seciones y ser 
coloreada, Si es lo suficiente firme, 
se la biselará en los bordes, (Ver 
Fig. 20). 

El método de la costura es aquí 
idéntico al usado para el fondo, pe- 
ro como los cordones deben pasar 
dos veces por agujeros hechos en 
un material que no cede, puede ser 
necesario agrandar esos agujeros 
con una lezna cuando haya que pa- 
sar el segundo cordón. 


Cómo se pule el cuero 


El líquido para pulir puede ha-. 


cerse con una parte de agua y dos 
de cualquier cera líquida que se 
mezcle con agua caliente, y se apli- 
cará libremente sobre el cuero in- 
cindido sin peligro de deteriorar 
las líneas y las depresiones, como 
podría suceder si se usara una ce- 
ra sólida. Una vez que el líquido se 
ha secado frótese el cuero con un 
paño suave para darle brillo. 

Este líquido de pulir puede apli- 
carse también sobre los cordones 
que se usan para la cotsura sin gas- 
tar mucho de él en la forma si- 
guiente: Colóquese el cordón, con 
la superficie externa hacia abajo, 
sobre un frasco de hnra ancha que 
contenga una porción de la mezcla, 
y tápese el frasco con un paño pa= 
ra sujetar el cordón. Luego vuél- 
vase el frasco del revés. y hágase 
pasar todo el cordón por el inte- 
rior, Si se nota que es necesario 
hacer pasar el cordón por segunda 
vez, no se lo haga retroceder. Repí- 
tase la operación pasándolo en el 
mismo sentido, pues en caso contra. 
rio cualquier irregularidad de la 
superficie interna del cuero se ha- 
ría aún más notable. Al hacer la 
costura, pásese el cordón en el mis- 
mo sentido para obtener mejores 
resultados, 


na 


Una Mesita de Líneas Modernas 


ña el dibujo de desmontado. Las 
dos tablas son exactamente igua- 
les.y más estrechas en lo alto 
que en la base; están entalladas 
siguiendo el eje y hasta la mitad 
de su altura, una a partir de lo 
alto, otra al partir de lo bajo. 
El ancho de la hendidura es jus- 
tamente igual al espesor de la 
tabla. Se puede obtener así un 
ensamblado rígido que se eneo- 
lará cuidadosamente. La parte 
superior de la mesa está forma- 
da por otra tabla de forma cua- 
drada. 

Para realizar el ensamblado 
bastará dejar o montar espigas 
sobre las tablas soportes y agu- 
jerear los lugares correspondien- 
tes en la parte inferior de la 
mesa, y se tendrá así realizada 
la labor emprendida, lo más fá- 
cilmente del mundo. Pintada o 
barnizada después de haberle da- 
do el color deseado, quedará 
bien. 

Para que la mesa resbale me- 
jor sobre el suelo conviene pro- 
E ES _veerla de deslizadores o botones 

Puede hacérsela fácilmente con formadas por dos tablas ensam- silenciosos (de cauchú) de forma 
algunas tablas. Las patas están  bladas a la mitad, como lo ense- cabeza de bulón. 


“Éste notable producto permite realizar interesantes trabajos de retoque 


Tapa. 


forma de les foñas 


y abre para los aficionados un vasto campo de experimentación en la 
aplicación de madera plástica. El “Maderin Steelcote” está formado 


por “un polvo de madera especial que, al agregársele agua, 
forma una pasta espesa, susceptible de ser modelada. Al secar 
adquiere todas las características de la madera: puede perforar- 


se, serrucharse, tóma los colores y tintas, etc. 


Para disimular clavos. tornillos, tapar 


Reemplaza también, con ventaja, a la 


masilla, pues ni se agriefa ni encoje grietas, rajaduras, es ideal, pues forma 


como aquella. una verdadera soldadura en la madera. 
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UNA LECCION DE TAXIDERMIA 


PARA EL AFICIONADO 


Fig. 2.—Tijeras usadas en 
; taxidermia . 


TAXIDERMIA 


_Un tema tan extenso como el 
de la taxidermia, que incluye la 
disección de elefantes por una 
parte, y el montaje de insectos 
por otra, necesariamente hay 
que descubrir el tratamiento de 
los objetos más generales, es de- 
cir, aquellos que con más pro- 
babilidad puedan presentársele 
al que adopte este arte como un 
hobby. Habiendo adquirido 
cierta práctica con el relleno y 
montaje de aves y euadrúpedos, 
el estudiante de taxidermia ten- 
drá la práctica necesaria para 
emprender el tratamiento de 
cualquier animal que se le pre- 
sente. 


EL- EQUIPO 


Las herramientas necesarias 
para la taxidermia son pocas, y 
la mayoría de ellas se encuen- 
tran entre las que figuran co- 
múnmente en cualquier casa de 
familia. 

El euchillo, ilustrado en la fi- 
gura 1, debe tener unos veinti- 
einco centímetros, con un borde 


cortante de la mitad de esa me-. 


dida, y el extremo en forma de 
punta aguda. 

Se necesitan dos pares de ti- 
jeras, uno con hojas puntiagu- 
das, y el otro con extremos ro- 
mos. (Figura 2). 


Fig. 1.—El cuchillo de taxidermia, 


También hace falta un par de 


- pinzas comunes, de las que usan 


los electricistas, y un par de ti- 
jeras de rizar cabello (Figs. 3 y 
4). Estas últimas sirven para 
introducir el relleno en las pa- 
tas del animal. 


COMO SE RELLENA UN 
CONEJO 


Como el primer ejemplar a re- 
llenar será de experimento, con- 
viene utilizar un. animal que sea 
fácil de obtener, y en este ca- 
so, no: hay nada mejor que el eo- 
nejo. 


"Fig. 5 —Manera de desollar 
un conejo. * 


Colóquese el conejo sobre una 
mesa, con las patas traseras mi- 
rando hacia el operador, e in- 
sertando la punta del cuchillo 
en la parte media del tercio in- 
ferior del cuerpo, hágase una 
larga incisión en la piel, hasta el 
centro del pecho. Téngase cui- 
dado de que el corte no sea muy 
profundo, pues en tal caso se 
perforarían las paredes del ab- 
domen, y eso debe evitarse. 

Insértese ahora el cuchillo 


Fig. 6.— Ajuste de la caja craneana 


dentro de la abertura que se ha 
practicado, y comenzando con el 
lado izquierdo, váyase separan- 
do la piel de las caras, detenien- 
do con arena o aserrín las he- 
morragias que puedan produeir- 


Fig. 4.—Tijera 


Fig. 3.—Alicate. 
; de rizar. 


se. Trabájese lentamente en es- 


“ta forma, llegando hasta las pa- 


tas traseras, y cuando se haya 
aleauzado este punto, háganse 
pasar las rodillas por la abertu- 
ra, una después de otra, eortan- 
do los huesos en la articulación 
de la rodilla. : 

Quítense los principales mús- 
culos de las patas y sepárese la 
piel alrededor de la cola. Un l- 
gero tirón hará salir la cola de 
la piel tan limpiamente como si 
un dedo fuera sacado de un 
guante. 

La piel debe ser ahora vuelta 
del revés, en forma gradual, y 
arrollada a medida que se des- 
prende del cuerpo, como se ilus- 
tra en la figura 9. Córtense las 


- patas delanteras en la artieula- 


ción del codo, y trabájese la piel 
sobre los hombros y la cabeza» 
teniendo mneho enidado, a fin 
de no cortar la piel al pasar por 
los ojos y la boca. Hay que us.” 
hberalmente el aserrín para evi- 
tar las manchas de sangre. 


Una vez que la piel ha sido. 


sacada enteramente del cuerpo, 
lávese su cara interior econ ja- 
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Fig. 7.—El conejo rellenado 
y montado. 


bón arsenical, prestando especial * 


atención a la parte interior de 
las patas. También debe cuidar- 
se de que este jabón venenoso 
no toque la superficie exterior 
de la piel. 

Do que hay que hacer ahora es 
separar la cabeza del resto del 
cuerpo y hervirla hasta que sal- 
va toda la carne y la masa enb- 
cefálica, dejando el esqueleto 
limpio. La mandíbula debe ser 
suyjetada en posición econ un tro- 
zo de cordel de lana o aleodnó. 

Ahora se necesitará un trozo 
de alambre fuerte, del largo del 
cuerpo del animal más 8 ó 10 
centímetros. Dóblese un extre- 
mo del alambre para formar una 
bola, y sujétese ésta dentro de la 


caja craneana del conejo con un. 


poco de yeso de París. (Figu- 
e 

Para entonces, la piel puede 
volverse a su posición natural. 
Córtense alambres para adaptar 
en las patas y rellénense éstas 
con áleodón. La cola puede ser 
tratada en forma similar. 

Colóquese el esqueleto del 
eráneo dentro de la piel de la 
cabeza, y colóquese algodón al- 
rededor del alambre central del 
cuerpo, en cantidad suficiente 
para rellenar la piel, pero sin es- 
tirarla. Cuando esto ha sido 
cumplido satisfactoriamente, có- 
sase la abertura del vientre, y 
colóquese el ejemplar en una po- 
sición lo más natural posible. 
(Figura 7). 


COMO SE PREPARA UN 
PAJARO 


Lo primero que hay que hacer 
con un pájaro es llenarle la bo- 
ea y los orificios nasales con al- 
godón, con el objeto de impedir 
el escape de los líquidos que se 
producen despues de la muerte 
del animal. Hasta que la rigidez 
cadavérica no haya desaparecl- 
do, es imposible hacer otra co- 
sa. Muy poco tiempo será suti- 


Fig. 9.—Forma de alisar 
el plumaje. 


ciente para que desaparezca la 
rigidez. 

Si se pasa el dedo sobre el ab=- 
domen del pájaro, se encontra: 
rá un punto casi desprovisto de 
plumas, situado en B, figura 8. 
Desde ese punto hay que hacer 
una incisión con la punta del eu- 
chillo o de las tijeras, que lle- 
gue hasta el esternón, (punto 
A de la figura 8) cuidando como 
antes de no perforar las pare- 
des del abdomen. : 

Hecho esto, váyase separando 
la piel de la carne, con mucho 
cuidado, hasta que aparezcan los 
huesos del muslo, y adoptando 
todas las precauciones posibles 
para que las plumas no se man- 
chen con sangre. 

Los muslos deben ser cortados 


. con tijeras desde debajo de la 


articulación, y el muñón de los 
huesos de la cola y las alas, ro- 
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tos antes de seguir más adelan- 
te. Volviendo la piel del revés, 
el cuello saldrá fácilmente has- 
ta que se llegue a la base del 
cráneo. En ese punto, las mem- 
branas de los ojos pueden ser 
cortadas, y los ojos sacados. 
Luego se introduce un alambre 
aguzado por la órbita de éstos, 
hasta el cerebro. La masa ence- 
fálica debe ser retraída por me. 
dio de un gancho de alambre y 
en su lugar colocado algodón 
que se introducirá por los agu- 
Jeros que se han hecho en las 
órbitas de los ojos. 

Luego se construirá un cuer- 
po de aleodón alrededor de un 
alambre central. Otros alambres 
más pequeños se usarán para las 
patas, como en el caso del ceo- 
nejo. Cuando todo esto ha sido 


hecho, se puede coser la aber-. 


tura del vientre, y colocarse las 
Patas y las alas en una posición 
natural. 

El pájaro así relleno presen- 
tará un aspecto no muy agrada- 
ble, y seguramente el aficionado 
se sentirá desanimado por el 
mal resultado de su trabajo. 
Pero no hay que preocuparse, 
pues todavía faltan los toques 
finales antes de montar el ejem- 
plar. : 

Tómese un trozo de cordel 
fuerte, y «comenzando con la ca- 
beza, envuélvaselo alrededor del 
cuerpo del pájaro, alisando las 
plumas a medida que se avanza, 


hasta que el animal presente el 


aspecto que se ilustra en la fieu- 
ra 9. Una vez que el ejemplar 
esté perfectamente seco, el eor- 


(Véase firal en la pág. 30) 


Fig. 10 —Pájaro rellenado 
y montado. 
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Presupuesto de Casita Suburbana 
PROYECTO N.o 2 


por el Arquitecto ORESTES C. LUISI 


(Véase plano en la página opuesta) 
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Máquina para Rallar Queso 


Hay que rallar el queso! Esta 
es la frase característica de las 
amas de casa. Vamos, por el 
queso no sería nada; la cuestión 
es, que el que oye tal mandato 
no puede negar de ofrecer sus 


oficios para tal impaciente tra- 


bajito. 

Con la maqninita de referen- 
cia el trabajo resulta un verda- 
dero deleite, por cuanto con po- 
co esfuerzo y en poquito tiempo 
se obtiene un abundante rayado, 
ya sea de pan, queso o especies; 
y sin el peligro de lastimarse los 
dedos. 


Antes de entrar a considerar 
la parte constructiva de dicha 


maquinita, debo decir que dicho - 


aparato es completamente senei- 
llo de hacer, pues lo más esencial 


del mismo lo constituye el per-. 


fecto centrado de la banda den- 
tada con respecto al eje, y el 
dentado propiamente dicho. 


Forma de ordenar el trabajo: 
Con un trozo de chapa de hierro 
de 3 6 4 mm. de espesor ejecute 
el soporte de la maquinita de 
acuerdo a las figuras de corte y 
vista respectivamente. Esta cha- 
pa debe ser doblada, en la parte 
inferior, de manera que sirva de 
pestaña para sostener, mediante 
un tornillo, dicho aparato a la 


mesa. Con un hierro L, o bien 


con un trozo de la misma cha- 
pa se ejecuta una escuadrita que 
remachada al soporte forma la 
mordaza. 


Eje y Buje. — Como lo dije an- 
teriormente, la parte principal de 
este aparatito lo constituye el 
eje de la manivela; en el dibujo 
no se le han puesto las medidas 
por cuanto el hobbista construe- 
tor adaptará las piezas a las me- 
didas que le sean más convenien- 
tes. Así, por ejemplo, el eje de 
diámetro X deberá penetrar en 
un tubito de bronce, de manera 
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: que este último le sirva bien de 


eojinete. El largo de dicho tu- 
bito no debe ser menor de 20 mm. 
El eje que parte de la cajita de 
la banda rayador debe estar sol- 
dada perfectamente a este últi- 
mo. Atraviesa el tubo de bronce 
fijo en el soporte y dejará un 
espacio libre para colocar un 
anillo o arandela ancha que bien 
justo al borde del tubo se le fi- 
jará al eje mediante una chave- 
ta. De esta manera el eje no tie- 
ne ningún movimiento lateral. 


Cajita Banda Rallador.—Con 
una chapa de hierro estañado de 
1 mm. de espesor ejecute dicha 
banda, pero antes de soldarla al 
disco de chapa al cual está sol- 
dado el eje hay que punzonarla. 
La perforación es una operación 
sumamente sencilla: con un pun- 
zón cuadrado de 3 mm., apoyan- 
do la chapa sobre una arandela, 
se punzona todo de un mismo la- 
do de manera que las pestañas 
de cada perforación no se aplas- 
ten. El espacio entre cada ori- 
ficio no debe ser menor de 4 mm., 
alternándolos entre sí para obte- 
ner la superficie del pan o queso 
perfectamente rayada. 


En la banda protectora, que 
también se hará de chapa de hie- 
rro u otro metal estañado, se 
efectuará un orificio rectangular 
de medidas adecuadas y en el 
cual se soldará la cajita recep- 
tora. 


El taco de madera que podrá 
apreciar en el dibujo sirve para 
presionar los elementos a rayar, 
evitando de esta forma introdu- 
cir los dedos. Debemos recomen- 
dar que todas las chapas en con- 
tacto con el producto alimenti- 
cio deben ser bien estañadas. 


Al tubito cojinete se le efee- 
tuará un pequeño orificio para 
poder lubrificar el eje periódiea- 
mente. 
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA 
MAQUINA PARA RALLAR QUESO 
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La bisagra común, la más usa- 


da de todas, está formada de un. 


vástago rígido y de dos hojas que 
se abren hasta formar un ángulo 
de 180 grados. Esta bisagra es la 
más común y se usa para aque- 
llas instalaciones en las que el 
aspecto exterior no tenga mucha 
importancia. Sin embargo. aun 
en este tipo de bisagras hay una 
forma correcta de colocarlas y 
otra que no lo es. 

La forma correcta se ilustra en 
la figura 1. Nótese que el centro 
del vástago está en el centro y 
directamente encima de la aber- 
tura existente entre las hojas, y 
que el centro del vástago es pa- 
ralelo a la abertura. Si la posi- 
ción de la bisagra es distinta a 
ésta, se produce una tensión sobre 
ella, la que se transmite a los tor- 
nillos que la sujetan. Como con- 
secuencia de esto, los tornillos no 
tardan en aflojarse. 


Un poco de cuidado en cual- 
quier trabajo, por rústico que 
sea, evita muchos inconvenientes 
ulteriores. Colóquese la bisagra 
cuidadosamente en su lugar y 
márquese el punto donde han de 
practicarse los agujeros, hun 
diendo luego un clavo o punzón 
en esos lugares, para darle un 
buen punto de partida a la pun- 
ta del tornillo. A menos que los 
tornillos estén bien centrados en 
sus agujeros, harán que la bisa- 
gra se aparte de su correcta po- 
sición cuando sean ajustados. 

Otra instalación que requiere el 
uso de una bisagra especial es la 
que se ilustra en la figura 2. En 
aquellas ocasiones donde la puer” 
ta debe sobresalir del marco, co- 
mo la de una heladera, por ejem- 
plo, es preciso usar una bisagra 
de este tipo. Su instalación es 
simple, ya que sólo es necesario 
sujetar la bisagra firmemente 
contra el marco de la puerta 
mientras se busca la posición de 
los agujeros. Pero aquí, como en 
el caso anterior, los tornillos “de- 
ben ser bien colocados, pues de lo 
contrario la bisaera quedará fue- 
ra de la posición correcta. 

Una tercera instalación típica, 
como la que se ilustra en la fi 


BISAGRAS 


* 


cura 3, es la de la tabla de una 
mesa. La naturaleza del trabajo 
determina la forma en que debe 
usarse la bisagra. Para una mesa 
donde no importa que se vea la 
bisasra, ésta se coloca directa- 
mente sobre los bordes. En una 
caja, por ejemplo, la bisagra de- 
be colocarse de modo que una de 
sus caras quede en la superficie 
interna de la tapa, y la otra en 
la del fondo de la caja, teniendo 
cuidado que el vástago quede 
bien paralelo a la abertura. 
Otro uso típico de una bisagra 
común, es para las puertas de 
alacenas y otras de esa clase. La 
instalación se ilustra en la figu- 
ra 5. En estos casos, se obtiene 
un aspecto mejor si se usan bisa- 
gras cuyos vástagos estén rema” 
tados por pequeñas bolas en sus 
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extremos, pues eso contribuye a 
mejorar el 'aspecto del conjunto. 

Otra condición que cubre una 
bisaera común es la de la tabla 
plesgadiza de una mesa, aunque 
en este caso la bisagra debe te- 
ner una de las hojas considera- 
blemente más larga que la otra. 
Desde que la hoja (ver fig. 7. 
izquierda) no debe verse cuando 
la tabla de la mesa.se baja, es 
necesario invertirla, (comparada 
con uma aplicada en forma ordi- 


naria) y colocar las hojas y el 


vástago dentro de la madera. 
Para esto es necesario biselar los 
agujeros para los tornillos en el 
reverso de la bisagra. El método 
correcto para instalar la bisagra 
y cortar los bordes de las tablas 
en el caso a que acabamos de re” 
ferirnos, se ilustra en la fig. 7. 
Nótese que el centro del vástago 
va colocado exactamente debajo 
de la ranura que forman las dos 
tablas cuando están en posición 
horizontal. Con una luz de 1116” 
entre la tabla y la hoja de la 
mesa, y el centro de curvatura 
coincidiendo con el centro del 
vástago de la bisagra, la hoja de 
la mesa, al tomar la posición ver- 
tical con respecto a la tabla, no 
irá más abajo del borde inferior 
de ésta, de modo que el conjunto 
presentará el aspecto de un bor” 
de moldeado. 

Otra bisagra del tipo común 
de forma especial, es la de acción 
doble, que se usa para tabiques 
plegables. Su instalación es sim- 
ple, aunque la acción de la bisa- 
era es en cierto modo compleja. 
Para instalarla, como se ilustra 
en la figura 8, los dos paneles 
se colocan uno frente a otro, se- 
parados por una distancia algo 
mayor de 1 mm. La bisagra se 
coloca en posición, marcando su 
anchura y la situación de los 
tornillos. Hásase una excavación 
de una profundidad igual al es- 
pesor de una hoja sólo en cada 
panel, no la mitad del espesor 
total de la bisagra. Entre los 
bordes de los paneles debe que- 
dar una luz alxo mayor de 1 mm. 
una vez que se ha terminado la 

(Sigue en la pág. 48) 
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EL ENCHAPADO DE LA MADERA 


Fig. 1. — Ajuste de las planchas de enchapar. 
A.—Hoja enchapada sobre las dos caras. — B. Placas calentadas. 
C.—Placas colocadas bajo los tornillos. 


El enchapado puede ser enco- 


lado sobre todas las maderas, ya. 


sean éstas duras o blandas; este 
encolado, bien hecho y con buena 
cola, es sólido; pero cualquiera 
que sea la madera, es una Ope- 
ración bastante delicada y que 
requiere erandes cuidados. 


Si se trata de enchapar sobre 
superficies planas, la madera de- 
be estar bien alisada en todos los 
sentidos, lo que se obtiene pasán- 
dole un eepillo oblícuamente. y 
luego a lo largo sobre la madera, 
cualquiera que sea su ancho. 


Las partes anchas serán con- 
traenchapadas que produciríanse 
tal vez con el tiempo. La parte 
del medio de un panel está hecha 
con madera de aserrar; las tablas 
están, rehendidas en dos, a lo an- 
cho, y las láminas así obtenidas 
se encolan para dar con el ancho 
deseado. Se debe encolar el filo 
de una tabla sobre el costado del 
corazón de la! otra y también po- 


ner la parte reducida de la ma- 


dera, a lo ancho, siempre del mis- 
mo lado, y generalmente encima. 

Cuando está seco el panel, está 
bien sobre sus dos caras y puers- 
to de un espesor regular; puede 
entonces recibir sobre cada cara 


una hoja de enchapado cuyo es- 


pesor puede ser de 0,001 a 0,004. 
El contraenchapado se encolará 
sobre las dos caras del panel; la 
fibra del contraenchapado se co- 
locará perpendicularmente al del 
panel. 

El enchapado y el contraen- 
chapado son necesarios sobre las 
dos caras del panel, para evitar 
que la cola, que aprieta los po- 
ros de la madera, no llegue a 
ahuecar el panel sobre su ancho. 

Las partes estrechas y de ma- 
deras un poco espesas no tienen 
necesidad de ser contra enchapa- 
das. 


El encolado del enchapado y 
del contraenchapado se hacen de 
idéntica manera y por lo gene- 
ral con cola común; es este el 
medio más práctico y aquel cuyo 
resultado es más seguro. 

Las planchas (B) que antes 


eran siempre de madera, se hacen 


ahora de zinc O de aluminio, pero 
las de madera son todavía usua- 
les. Están. construídas con tablas 
de álamo o de abeto sin nudos, 
bien rectificadas, igualadas y co- 
locadas en espesor. 

Cuando se está pronto para 
enchapar se ponen a calentar las 
planchas, ya sea en una estufa 
o en un fuego ligero de virutas; 


en tanto que ellas se calientan, 
se extiende la cola sobre la pieza 
a enchapar y se coloca el encha- 
pado mojándolo ligeramente en- 
cima. Se le fija con algunas pun- 
tas especiales, muy finas y sin 
cabeza que se hunden hasta la 
mitad y se vuelca luego sobre el 
enchapado, pasándose luego por 
encima un trozo de jabón o de 
parafina. Las planchas, que de- 
ben estar bien calentadas, como 
Para licuar la cola enfriada du- 
rante estos preparativos, no de- 
ben sin embargo estar demasiado 
calientes, porque quemarían la 
cola y perjudicarían la solidez del 
trabajo. Deben ser embadurna- 
das de jabón o de parafina y co- 
locadas sobre la madera y luego 
apretadas con prensas, pudiéndo- 
se cubrir todo el ancho de la ma- 
dera. (Fisgura 1). 

Se comienza por apretar la 
prensa en el medio, después de 
haber colocado, bajo los tornillos, 
tablitas un poco espesas puestas 
a través de las planchas calien- 
tes para evitar el deteriorarlas y 
aplicarlas en todo su ancho. Se 
aprieta enseguida las prensas ve- 
cinas en forma de empujar el ex- 
ceso de cola hacia los extremos de 
la pieza. Las prensas deben es- 
tar espaciadas unos 20 em. apro- 
ximadamente, las unas de las 
otras. 

Si el trozo a enchapar es an- 
cho es necesario emplear chasis 
especiales hechos con dos mon- 


Fig. 2.—Chasis para enchapar 
superficies anchas. 
A.—Montantes. B.—Travesaños. 
C. —Tornillo. 


tantes y dos travesaños fuertes, 
el de arriba lleva tres o euatro 
tornillos para apretar. Fig. 2). 
La cabeza de estos tornillos es 
cuadrada y tiene la forma de 
una pirámide truncada; una ma- 
nija de madera, con un agujero 
correspondiente a las cabezas de 
los tornillos, permite apretar 
fuertemente. 

Se puede, ya sea con las pren- 
sas 0 con el chasis, enchapar va- 
rias piezas al mismo tiempo. Es 
necesario siempre intercalar una 
plancha caliente entre las partes 
enchapadas. 

La _madera enchapada debe 
quedar apretada hasta que las 
planchas estén bien enfriadas y 
la cola haya tomado; conviene 
todavía dejarlas más tiempo. 

Se retiran las planchas hacién- 
lolas deslizar sobre el enchapea 
do; hay que evitar de levantarlas 
porque la cola puede haber atra- 
vesado el enchapado y a pesar 
del empleo de jabón para evitar- 
lo, la plancha puede estar pega- 
da, y de ser así se correría el 
riesgo de arrancar el enchapado. 

Se puede evitar, en eran parte 
al menos, este inconveniente, co- 
locando una hoja de papel o de 
diarios viejos entre el enchapado 
y la plancha, pero es necesario 


sacar el papel que está más o me- 
nos pegado sobre el enchapado, 
ya sea rascándole, lo que es lar- 
go, sea humedeciéndole con agua 
para quitarlo más rápidamente. 

Cuando la cola está bien seca, 
se retiran las puntas que han fi- 
jado el enchapado y se le aplana. 

Las tabletas de cola deben con- 
servarse en un paraje seco y de- 
ben s=r de un color rojo pardo 
uniforme; los cortes deben ser 
rectos y cortantes. 

Para preparar la cola se la 
quiebra en pequeños trocitos y se 
la pone a remojar en agua fría 
durante doce a quince horas; de- 
be hincharse peno no licuarse. 
Se la calienta enseguida al baño- 
maría, cuya agua no debe alean- 
zar a hervir, por cuanto ello que- 
maría al cola y le haría perder 
todas sus cualidades. 

Es necesario revolver a menu- 
do la cola, con una espátula de 
madera durante la fusión. 

Para hacer un buen encolado, 
la cola debe penetrar en los po- 
ros de la madera y no debe que- 
dar espesor de ella entre los dos 
trozos encolados. La cola calien= 
te no' debe pues, ser muy espesa 
y debe poderse extenderla muy 
fácilmente. 

Hemos dicho que el encolado 


se hace comúnmente con cola, 
pero, para partes pequeñas, se 
puede emplear el enchapado a 
martillo. Se emplea un martillo 
especial, que no se diferencia del 
martillero del carpintero, más 
que por la cabeza, que es muy 
ancha, bien recta y redondeada 
en el espesor. 


La cola extendida sobre la ma- 
dera, se coloca el enchapado y 
manteniéndole con una mano se 
le aplica y con la otra, con la ea- 
beza del martillo que se empuja 
delante de sí apretándolo fuerte- 
mente, lo que aplica el enchapado 
y elimina el exceso de cola hacia 
adelante. 


La cabeza del martillo debe ser 
bien aplicada sobre el enchapado 
en todo su aneho, porque si un 
extremo estuviese más fuerte- 
mente aplicado que el otro, po- 
dría rayarse el enchapado y aún 
romperse. 


Hay que obrar ligero en este 
trabajo, mientras que la cola es- 
tá caliente y a veces se ve uno 
obligado a recalentarla, pasando 
lentamente sobre el enchapado, 
un hierro moderadamente calen- 
tado. Es esto lo que explica sea 
muy difícil enchapar bien con 
martillo grandes superficies. 


BISAGRAS (Continuación) 


instalación. Háganse pequeños 
agujeros para guiar a los torni- 
llos, todos los cuales deben eo- 
locarse desde la misma posi- 
ción. 

Hasta aquí sólo hemos habla- 
do de las bisagras visibles. Un 
tipo distinto de bisagra se utili- 
za para las instalaciones invisi- 
bles. Uno de los primitivos ti- 
pos de bisagras  semi-visibles, 
que puede encontrarse en los 
muebles antiguos, es la ilustra- 
da en la figura 9. Esta se ins- 
tala de modo que la esquina del 
panel quede exactamente en 
línea con el centro del vástago 
de la bisagra. Tanto el mueble 
como la puerta deben rebajarse 
para dejar lugar a la bisagra. 


Otra forma de bisagra semi- 
visible es la que se ilustra en 
la figura 10. Este tipo ha sido 
diseñado para las mesas de juego 


plegables, consolas y escritorios. 
Se coloca en los bordes, en la 
forma ilustrada en la figura co- 
rrespondiente, 


La bisagra realmente invisible 
se fabrica en diversas formas. 
Las ilustradas en las figuras 11 
y 12 son las que más interesan 
al aficionado. Ambas son de 
acero prensado, y en los dos ea- 
sos Lea instalación es igual. 

Para instalar la ilustrada en 
la figura 11, sólo se necesita ha- 
cer un agujero de diámetro ade- 
cuado en cada una de las hojas 
de la tabla de la mesa; por ejem- 
plo, introducir la bisagra abier- 
ta y luego clavar cuatro clavos 
en los lugares indicados. 

Con todas las bisagras, ya sean 


. visibles o no, deben ser coloca- 


das completamente antes que se 
haga el acabado del objeto que 
se está construyendo. Luego, 
junto con todas las otras partes 
metálicas, deben ser sacadas y 
vueltas a colocar una vez que 


se ha terminado la mencionada 


operación. 
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ELIMINADORES y VIBRADORES 


Conierencia radiotelefónica pronunciada por el Profesor José Suemanscky en la 


“Hora del aficionado” pos L S 10 Radio Callao. 


Si bien en la actualidad se han 

popularizado los eliminadores ali- 
mentados por medie de acumulado- 
res, nO por eso es reciente la apli- 
cación de sus principios. 
Como todos sabemos, la parte 
vital de un eliminador es el vibra- 
dor propiamente dicho, pues éste 
nos permite interrumpir la corrien- 
te de la batería para los fines que 
más tarde veremos. El vibrador 
tuvo origen cuando se estudiaba la 
manera de producir tensiones ele- 
vadas teniendo como fuente gene- 
radora una batería cuya tensión 
era sólo de unos pocos volts. Esto 
dió origen al descubrimiento de los 
carretes de inducción. 


El descubrimiento de los carre- 
tes de inducción ha sido anterior 
al de los transformadores de co- 
rriente alternada, y este invento se 
debe al físico francés Masson. El 
primero de los carretes 1 Masson fué 
construído por Ruhmkorff, quien 
finalmente lo perfeccionó, y a par- 
tir de entonces los carretes de in- 
ducción quedaron bautizados con 
el nombre de Bobinas Ruhmkorff. 

Estos carretes de inducción (fi- 
gura 1), están compuestos por un 
núcleo constituído por un haz de 
alambres de hierro dulce para evi- 
tar, como todos sabemos, las eo- 
rrientes de Foucault (pérdidas del 
núcleo). Sobre este núcleo hay 
arrollada una bobina que vendría 
a ser el circuito primario y que es- 
tá compuesto por un pequeño nú- 
mero de espiras de alambre grue- 
so de cobre forrado. Por encima de 
este y cuidadosamente aislado del 
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primario va arrollado el secunda= 
rio, que está constituído por un 


gran número de alambres de espi-- 


ras de alambre más fino. Los ex- 
tremos del secundario están perfec- 
tamente aislados entre sí por la 
enorme tensión generada entre ellos 
euando el aparato está en funcio- 
namiento. Y por último, y lo más 
importante para nosotros, tenemos 
en dicho aparato un interruptor que 
está formado por una "pequeña ma- 
sa de hierro dulce y que queda co- 
locada frente al núcleo del carrete 
antes mencionado. Esta pequeña 
masa de hierro dulce está sujeta 
sobre el extremo de una lámina fle- 
xible de acero que a su vez está su- 
jeta rígidamente en su parte inte- 
rior. El contacto eléctrico se pro- 
duce entre un contacto de material 
especial (platino) soldado sobre la 
porte media de la lámina de acero 
y un tornillo regulable perpendicu- 
lar a la lámina. La punta del tor- 
nillo tiene soldado un material com. 
ductor. de la misma naturaleza del 
contacto de la lámina. El sistema 
o circuito eléctrico en reposo, es de- 
cir, antes de conectar a la batería, 
es el siguiente: un extremo del pri- 
mario va libre y el otro extremo va 
conectado a la parte rígida de la lá- 
mina de acero. En estado de re- 
poso tiene una posición tal, que el 


contacto toca la punta del torni- 
llo. Por último de la base que so- 
porta el tornillo sale un cable que 
irá a uno de los polos de la ba- 
tería, lo mismo que el extremo li- 
bre del primario. Debo aclarar que 
la masa de hierro fijada en un ex- 
tremo de la lámina de acero no lle.- 
ga a tocar el núcleo de hierro en 
ninguna de las posiciones. 


Jesoncorio 


Hass de * 
V/ Na dulee 
es 


Bolero 


Fig. 1 


¿Cómo funciona este aparato? Si 
conectamos la batería estando todo 
en la posición indicada, es lógico 
que si por el primario pasa una 
corriente continua se formará un 
campo magnético, Como el núcleo 
de hierro dulce se encuentre en él, 
refuerza dicho campo magnético. 
Como la masa del interruptor está 
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cerca del núcleo, queda influencia- 
da por el campo de aquél, y como 
su masa es menor y sujeta en un 

sistema elástico tenderá a moverse 


en el sentido del núcleo, Desconee- 
- tará a los contactos entre la lámina 


y el tornillo por lo, cual la corrien- 
te que hace un rato circulaba por 
el primario cesa bruscamente. Por 
lo cual cesa también el campo mag- 
nético generado y por lo tanto la 
masa del interruptor volverá a su 
posición anterior, restableciéndose 
el contacto eléctrico y volviéndose 
a repetir el fenómeno descripto. 
Veamos ahora que sucede en los 
bobinados durante la conexión y 
desconexión del interruptor. En el 
momento de la interrupcción de la 
corriente en el primario, se produ 
ce en el circuito secundario una 
fueza electromotriz inducida del 
mismo sentido que la corriente del 
primario (que está de acuerdo con 
la ley de Lenz) y tanto mayor cuan- 
to más brusca ha sido la interrup- 
ción y cuanto más espiras posea el 
bobinado secundario (que está de 
acuerdo con la ley de Ohm para 
electromagnetismo).  Analogamen- 
te, cuando se cierra el circuito pri- 


-mario, se produce en el secundario 


una fuerza electro-motriz inducida 
de sentido contrario a la del primg- 
rio. Debido a la inercia magnética 
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(self inducción) el establecimiento 
de la corriente en el primario nunca 
es tan brusco como en la interrup- 
tud. El físico Masson bautizó a es- 
tos carretes, carretes de inducción, 
porque debido ¿ las interrupciones 
se producían corrientes inducidas. 
La razón de haberme detenido en 
la explicación de los Carretes de in- 
ducción consiste en que los vibra- 
dores más morernos funcionan de la 
misma Manera que la bobina de 
Masson. Si el secundario lo conec- 
tamos a cualquier sistema de rec- 
tificación moderno, adaptando na- 
turalmente las características de la 
f. e. m. (fuerza electro motriz, 
inducida sobre el secundario, 0b- 
tendremos a la salida del rectifi- 
cador una f. e, m. Pulsante, que 
filtrada luego por los sistemas co- 
nocidos da como resultado una 
t.e.m. de corriente continua utili- 
zable en cualquier equipo de radio. 
Pasemos ahora a describir un vi- 
brador moderno de tipo standard. 


Todos conocemos la forma mecáni- 


ca de un vibrador moderno que, por 
cierto, no se parece en su construc- 
ción a la bobina de inducción. En 
logs vibradores no se aprovecha el 
campo magnético del primario para 
producir el movimiento del inte- 
rruptor sino que este lo produce 
una pequeña bobina colocada de tal 
manera que atrae hacia sí una pe- 
queña pieza rectangular de hierro 
dulce sujeta en la parte superior de 
la lámina de contacto. Figura 2. 
Estas bobinas son intercambiables, 
pues en la práctica se emplean vol- 
tajes de 6; 12; y 32 volts y como 
éstas trabajan directamente a dicha 
fuente de alimentación deben pro- 
ducir en todos los casos un campo 
magnético equivalente. La vibra- 
ción de la lámina se produce por- 
que la bobinita aludida está conec- 
tada por un extremo a la batería y 
por el otro a un contacto colocado 
sobre una lámina rígida de costado 
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de la que vibra y de tal manera que 
estando el sistema en reposo en di- 
cho contacto toca otro que está sol- 
dado-sobre la lámina vibrátil en un 
punto más arriba de la parte media 
y de aquí a la batería en su otro 
polo. (Recordemos la bobina de 
inducción). De esta manera, sola- 
mente tenemos la vibración de la 
lámina. El consumo de este sistema 
depende del voltaje a que va coneo- 
tado. En el caso de 6 volt toma 
alrededor de cien miliamperes; pa- 
ra 12 volts, 45 y para 32 toma 35. 

Los amigos “hobbistas” se pregun- 
tarán entonces de que manera se 
obtiene la f.e.m. inducida en el 
secundario del transformador. An- 
te todo debemos aclarar que ya no 
se trata simplemente de un carre- 
te de inducción con un haz de alam- 


7ronsformador 


> 
bre de hierro dulce, sino que se em- 
plea un transformador de un tipo 
especial y cuyo cálculo es un poco 
más complicado que el del tipo stan- 
dard, debido la forma de onda 
que se obtiene de un vibrador 
no es sinusoidal sino solamente pa- 
recida. La lámina vibrátil de acero 
en cuyo extremo se halla un trocito 
de hierro dulce rectangular, tiene 
en su parte media contactos mon- 
tados sobre láminas rígidas de ma- 
nera tal que cuando la lámina de 
acero se desplaza ya hacia un lado, 


“ya hacia otro de su recorrido, hace 


contacto con el que se enfrenta. 
Estos contactos están conectados a 
los extremos de un primario de 
transformador formado por unas 
pocas espiras. Este primario tiene 
una derivación central que va a uno 
de los polos de la batería, y el otro 
polo de la batería va conectado a 
la lámina vibrátil del vibrador. 
Creo que no hace falta describir 
de que manera funciona este siste- 
ma. Basta solo saber que queda co- 
nectado o interrumpido un lado oO 
el otro del primario del transfor- 
mador, que es el caso primario del 
carrete de inducción. Si el secunda- 
rio estuviera contruído de tal ma- 
nera como para alimenta una vál- 
vula del tipo 84, y si dicho secun- 
dario tuviese derivación central, es- 
taríamos en presencia de un ractifi_ 
cador del tipo común de corriente 
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(Continuación del número anterior) 


Al insistir en este número con 
el Microhobby N.* 4 Aniversario 
lo hacemos con el fin de com- 
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placer a numerosos ““hobbistas?”” 
que, valiéndose de escasos cono- 
cimientos pero de mucha pa- 


. eclencia e ingenio, desean eons- 


truir su receptor. Dado el enor-. 
me interés que despertó este 
aparato entre los lectores de esta 
página, como lo revelan las nu- 


merosas cartas y consultas aten- 
didas en la redacción, hemos 
ereído conveniente ampliar la ex. 
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plicación del número anterior 
con el desarrollo del circuito en 
su lorma constructiva. Al mismo 
tiempo, aprovechamos para ree- 
tificar aleunos errores desliza- 
zados en el artículo anterior. y 
que nuestros lectores tendrán la 
bondad de dispensar. : 


LoSistener 


En el esquema aparece una 
resistencia sin marcar: se trata 
de la RÍ0, cuyo valor es de 
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100.000 ohm. El condensador 
(8 fisura en la lista de materia- 
les con dos valores; el valor co- 
rrecto es 0,0001 mf., y por últi- 
mo en el esquema donde se in- 
dican las conexiones de filamen- 
tos, donde dice 6A8 léase 6B8, 
y viceversa. 


ELIMINADORES Y VIBRADORES (Continuación) 


alternada de onda completa como 
puede apreciarse en la figura 2. 

En la técnica moderna hace ya 
varios años se emplea un vibrador 
llamado sincrónico que ha recibido 
este nombre porque a la vez que 
produce una f,e.m. inducida en el 
transformador, la rectifica. En la 
práctica este tipo de vibrador signi- 
fica el ahorro de una válvula rec- 


tificadora y- del consumo de la mis- 
ma. Sólo se conocen dos tipos de 
eliminadores standard,a saber: del 
tipo a válvula o no sincrónico 
y el tipo  sincrónico. Podríamos 
mencionar un tercer tipo no popu- 
larizado aún, conocido con el nom- 
bre de “Split Reed” que se dife- 
rencia de los anteriores por tener 
los retornos de baja y alta tensión 
aislados. 


Actualmente existen tipos de eli- 
minadores standard que permiten 
obtener hasta 600 volts de corrien- 
te continua. Además, existen otros 
tipos más perfeccionados y que per- 
miten obtener además de los volta- 
jes para alimentar circuitos de pla- 
ca, voltajes de polarización para Cir- 
“cuitos de grilla, aprovechando el 
Split Reed. 


A 


HOBBY 


Las bibliotecas de frente abier- 
to son fáciles de construir, aun- 
que producen considerable efecto 
si son bien terminadas. 

Este tipo de biblioteca es parti- 
cularmente adecuado para colo- 


carlo en un receso, y si se desea, 
las medidas dadas en este artícu-. 


lo pueden modificarse, de modo 
que el mueble pueda construirse 
para ser colocado en algún lugar 
especial. y 

La construcción es práctica- 
mente la misma en ambos casos, 
y la madera usada debe ser la 
misma que la de los otros mue- 


- bles de la habitación. 


LA CONSTRUCCION 
(Tipo A) 


Los costados deben hacerse de 
madera de 15 mm. de espesor, y 
en ellos, en sentido transversal, 
deben hacerse tres ranuras de un 
ancho igual al espesor de las ta- 
blas de los estantes, es decir, 12 
milímetros. Tienen 6 mm. de 
profund'dad, y terminan a 12 mi- 
límetros de los bordes anteriores 
de las tablas. Una ranura de 6 
milímetros de ancho se debe ha- 
cer también cerca de la pieza del 
fondo, que tiene los extremos re- 
bajados. La parte posterior de 
las tablas del los costados debe re- 
bajarse en una profundidad de 
6 mm., para colocar allí la tabla 


CONSTRUCCION DE DOS 
TIPOS DE BIBLIOTECAS 
— PEQUEÑAS 


de madera terciada de 3116” que 
sirve de fondo. 

El extremo superior de las ta- 
blas de los costados debe ser cur- 
vo, como se ilustra en los graba- 
dos. Esto puede hacerse marecan- 
do una curva de 79 mm. de ra- 
dio, y cortando dentro de 3 mm. 
de la línea con una sierra, pu- 
liendo finalmente la superficie 


“con la raspa y papel de lija. 


Los estantes son perfectamen- 
te planos pero en sus ángulos an- 


Visto DE. 
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teriores hay que hacer un corte, 
pues, como hemos dicho, las ra= 
nuras para los estantes que hay 
en las tablas de los costados, ter- 
minan a 12 mm. del borde. Los 
extremos de la pieza del fondo 
son rebajados para que puedan 
entrar en las ranuras de 6 mm. 
de las tablas de los costados. El 
ancho de la pieza del fondo es 
9 mm. menor que el de los es- 
tantes, a causa del espesor de las 
Puertas. : , 


+ NisTo DE 
PERFIL 
REBAJAR L mm. 
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MICROSCOPIOS 


El apasionante “hobby” de la 
Investigación para grandes y chicos 


El microscopio encierra mo- 
tivos de gran entreteni- 
miento y distracción y, a la 
vez, instruye y desarrolla 


: ¿SS PuSOS : el espíritu de observación. 
Espléndido microscopio 

con 3 poderosos lentes 

de 150, 300 y 600 au- 

mentos, a revólver, sóli- PS 


damente construído con 
doble tornillo macromé- 
trico de enfoque, volca- 
ble y desarmable, para 
importantes investigacio- 
nes. Muy indicado para 
profesionales, industria- 
les. agricultores, etc. y 
adoptado entre otras. 
por la Facultad de Me- 


O A 


dicina de Buenos Aires. 
Cada aparato en caja de 
cartón, con 2 preparacio- 
nes y 2 porta-objetos, al 
extraordinario precio de 


“CADET > 
Microscopio y accesorios en caja de ma- 
dera lustrada, medida 21 1|2 x 10 ctms. 
conteniendo 1 «microscopio con lente de 
250 aumentos, volcable y desarmable; 1 lu- 
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$ 25.— pa; 1 pinza; 1 pinza curva; 1 tijera; 
, 1. aguja para insectos; 1 bisturí; 1 caji- 
ta con 1 preparación y 2 porta-objetos. 
BECCAR SA ID D O, 
“K. B.*”. — El mismo microscopio solo, 
con 1 preparación y 2 porta-objetos, en 


caja de cartón. Precio .. .. .. $ 10.50 


“MIDGET”” 


El pequeño gran microscópico para escola- 
res y aficionados. Sólido, volcable y des- 
armable. Con lente de 150 aumentos. En 
caja de cartón, con 1 preparación micros- 
cópica. Precio.. .. O 


El mismo modelo, en caja con 17 piezas. 
Duelo E: mel e SOLO O 


Cajas de soluciones para colorear y 
montar preparaciones microscópicas. z 1 
Caja con 5 frascos especiales para 5: 
“serie vegetales”?. Precio $ 3.90 
Igual caja para “serie animal”. 


Caja de instrumental para microscopio, de 
madera lustrada, medida 5 112 x 16 1/2 


PR a POS Solicite gratis la lista ctms., conteniendo: 1 tijera; 1 pinza; 
Flete: $ 0.50 cada caja ; ] 1- 1 lupa; aguja para insectos; 1 bisturí. 
Cada caja lleva su folleto de PIO En Precio .. ES A 90 

explicativo CrOSCOPICAS. ; (Flete $ 0.50) 


Pedidos, acompañando importe, a: 


EDITORTAL HOBBY 


(Sección Ventas) 
Buenos Aires 
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El fondo se hace de madera 
terciada de 114””, y mide 105 cen- 
tímetros de alto por 65 1/2 ems. 
Se encola a las tablas del costado 
y se elava en posición. 

EL PLINTO 


La base o plinto se hace con 
cuatro trozos de madera de 
314”, rebajados en sus extremos 
en un ancho de 9 mm. y una pro- 
fundidad de 6. Si se desea dar- 
le más solidez «al conjunto, se 
pueden agregar pequeños bloques 
de madera, encolados en las es- 
quinas. En los extremos de las 
tablas que forman el plinto de- 
ben practicarse tres aguleros pa- 
ra otros tantos tornillos. que 
unen éstas al cuerpo principal 
de la biblioteca. 


LAS PUERTAS, 


Estas pueden hacerse constru- 
yendo un marco que se cubre 
luego econ una hoja terciada, pero 
es preferible hacerlas con una 
hoja de madera terciada de 318””, 
como se ilustra en los grabados. 
Deben cortarse cuidadosamente, a 
fin de que se adapten en forma 
perfecta a la abertura. Luego se 


sujetan a las tablas de los costa=- 


dos por medio de bisagras. 

A las puertas se les coloca una 
manija hecha con un listón de 
madera, o una de metal cromado, 
y. un cierre de resorte, a fin de 


que queden en su lugar cuando - 


se Clerren. 
CONSTRUCCION DEL TIPO B 


La construcción de este modelo 
es similar a la del anterior. 


Los estantes se colocan en las 
ranuras de las tablas de los cos- 
tados, y el fondo y el plinto se 
colocan en idéntica forma que en 
el caso anterior. 

Sin embargo, aquí hay que fi- 
jar la tabla superior. Esto se ha- 
ce rebajando los bordes exterio- 
res de los costados y haciendo 
una ranura en la tabla superior. 
Al borde trasero de la tabla su- 
perior también debe hacérsele 
una ranura para insertar la: tabla 
posterior. La tabla superior se 
fija en su lugar con cola, y para 


darle más solidez puede clavarse. 


al cuerpo del mueble con elavos 
finos. 

Las bibliotecas se pueden aca- 
bar en la forma ordinaria, con 
cera o aceite, después de haberlas 
pulido perfectamente con papel 
de lija. 

LISTA DE MATERIALES 

Y MEDIDAS 
Tipo A 
Cuerpo principal: 

Costados: 2 piezas, 

100 ems 0200 0/8 

Estantes: 3 plezas, 


65,6 cms. x 24,8 ems. x 1/2” 
Fondo: 1 pieza, 
65,6 ems. x 23,4 ems. x 1/2” 
Tabla trasera: 1 pieza, (made- 
ra terciada), 
105 ems. x 65,6 ems. x 114” 
Puertas: 2 piezas, 
289,5 ems. x 32,1 ems. x 318”. 
Plinto: 
2 piezas 67,5 ems. x 5 ems. por 
(ES Ems 
2 piezas, 22,5-ems. Xx 9 Cms. por 
18 mm. 
Tipo B 
Cuerpo principal: 
Costados: 2 piezas, 
74,3 ems. x 22,5 ems. x 5/8” 
Tabla superior: 1 pieza, 
ON ems. 22.0 ems. LoZES 
Estantes: 2 plezas, 
89,3 ems. x 21,8 ems. x 1/2” 
Fondo: 1 pieza, . 
89,3 ems. x 20,9 ems. x 1/2” 
Tabla trasera: 1 pieza (made- 
ra terciada), 
74,3. ems. x 89,3 ems, x 114” 
Puertas: 2 pzas. mad. terci.) 
43,4 ems. x 27,5 ems, x 818” 
Plinto: > 
2 pzas., 90 ems. x 5 ems. x 3/4” 
2 pzas., 20 ems. x 5 ems. x 34?” 


| 
200 mm. EL 
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CURSO DE DIBUJO MECANICO 


Dibyo Meconico 
lección 3 a 


POR 
LUTFS EEN UCOl 
LECCION TERCERA 
o 


FIGURAS CURVILINEAS 


En el número anterior había- 
mos estudiado el trazado de las 
espirales, que ahora completare- 
mos con algunas nociones de otras 
curvas tan interesantes como la 
primera. ¿ 

Estas cuvas de que hoy nos 
ocuparemos son la hélice, la elip- 
se, el óvalo, el ovoide y la pará- 
bola. 

La Hélice es la curva que tie- 
ne mayor aplicación en el dibujo 
mecánico; es una línea cóneavo- 
convexa (ver fig. N.* 1). Las hé- 
lices pueden ser cilíndricas, eó- 
nicas, esféricas, ete.. El traza- 
do de las mismas lo estudiaremos 
detenidamente en otro capítulo 
complementario (dibujo de los 
tornillos y roscas). 

La Elipse es una eurva con- 
vexa cerrada y plana en que la 
suma de las distancias de cada 
uno de sus puntos a dos llama- 
dos focos son siempre la misma. 
Estos focos € C” están situados 
en el interior de la figura. En la 
elipse hay que tener en cuenta, 
a más de los focos, el eje mayor 
A.B. (ver fig. 2), que es la ree- 
ta que pasando por los focos 
C.C” divide la elipse en dos par- 


tes iguales. RR” es la línea per- * 


pendicular al centro de la línea 
A.B. 

Se llama radio vectores PO”— 
PE=NC” a las líneas que desde 
cada punto de la curva se diri- 
gen a ambos focos. 

El centro O. es el punto en que 
los eres se enenentran. 

Wanera sencilla de trazsr una 
elipse.— Con un hilo cuva lon- 
etud sea ieval al eje mavor de la 
elipse, se sujetan los dos extre- 


A 


¡ODO 
y 
/ 


a] 
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mos mediante clavitos; el hilo no 
debe quedar tenso y por consi- 
suiente la distancia de los clavi- 
tos debe ser menor a la longitud 
de aquél. Ahora bien; com un 
lápiz bien afilado se traza una 
línea continua estirando el hilo 
al exterior procurando que la 
presión sobre el mismo sea siem- 
pre igual; de esta manera se ob- 
tiene la mitad de la elipse para la 
otra mitad se procede de la mis- 
ma manera (ver fip. 3). 


El Ovalo. — Es una figura ce- 
rrada formada por cuatro arcos 
de  cireunferencia en que cada 
uno de los dos extremos de cada 
uno de los ejes tienen la misma 
amplitud. 


Trazado del Ovalo. — Sobre la 
línea C.B. se describen dos eir- 
ecunferencias de igual radio se- 
cantes. En los puntos de contae- 


to se trazan diámetros, lo que 


luego, haciendo centro en cada 
uno de esos puntos con radio 


igual al diámetro, se unen los ar- 
cos completando de esta manera 
la figura (ver fig. 4). A 

El Ovcide. — El ovoide es una 
figura similar a un huevo de ave; 
por lo general se forma por tres 
radios de distinta longitud, te- 
niendo cuatro centros. 


Trazado del Ovoide.— Se tra- 
Za Una  clireunferencia con un 
diámetro B.B. a la cual se le- 
vanta otro diámetro D.C., pero 
de mayor prolongación que el 
anterior desde los puntos A y B. 
Se trazarán líneas que se corten 
en el punto EF. y dejando que 
dichas líneas se prolonguen un 
poco más de dicho punto. Ahora 
bien; econ un radio igual al diá- 
metro A.B. haciendo centro en 
A. se deseribe un arco de B a R 
de la misma forma se procede 
desde el punto B. trazando un 
arco de A a E; a continuación, 
con un radio igual a F_R se tra- 
za el arco que cierra dicha figu- 


37. 


ra de R. a E. (ver figura 5). 


La parábola — Es una curva 
plana abierta cuyos puntos están 
a una igual distancia de un pun- 
to llamado foco y de una recta 
que se denomina directriz. 


Trazado de una parábola — 
Se traza una recta indefinida, 
M-M' que perpendicular a A-B, 
se obtendrá el foco F' de inmedia- 
to se traza la directriz H-R que 
es paralela a M-M'; tomando la 
mitad de la distancia entre E-O 
tendremos el punto V que es el 
vértice de la parábola; ahora 
bien. haciendo centro en F' y con 
radio igual a CF se describirá 
el arco que nos dará M y M” dos 
puntos más de la curva y de esta 
manera se continuará, debiéndose 
tener en cuenta que todo punto 
O: desde el que se puede trazar 
a H-R una perpendicular igual a 
la distancia OF, es siempre in- 
tegrante de la parábola. (Ver 
fieura 6). 


Este distintivo de tres cms., en metal 
y esmalte, se entrega a los socios 


También se les entrega a los alumnos un 
carnet de cuero que acredita su calidad 
de socios. 


Hágase socio de la ACADEMIA DE AEROMODELISMO “EL AGUILUCHO” si desea progresar rápidamente. Entre 
otros muchos, obtendrá los siguientes beneficios: Un curso completo de Aeronáutica, Aerodinámica y Construcciones de va- 


rios modelos. Clases dos veces por semana: Lunes y jueves de 19 a 20 horas. Con 
mios. Un amplio local habilitado con cómodas mesas para que Vd. pueda trabaj 
los condiscípulos. Podrá solicitar el asesoramiento de los profesores para cualq 


cursos trimestrales con interesantes pre- 
jar todos los días, si lo desea, o reunirse con 
uier indicación relativa a sus construcciones. 


GOZARA DE UN DESCUENTO DEL 20 olo sobre los precios de los materiales y equipos. 


No se remiten lecciones por correspon- 
dencia» pero los socios del interior tienen 
derecho a todos los demás beneficios. 


+ 


Señor OSCAR MADRID director de la 
fábrica “El Aguilucho” Bolivar 256 


Buenos Aires 


<= y 


A 4 
5 E 
P3 7 
- 
2 
Su 


A == 


EL AGUÍLOUCHO 


Nombre y apellido .. 


Dirección .. 


AA —_ __——__— 


No olvide, señor aficionado, que “EL 
AGUILUCHO”, tanto Fábrica como 
Academia, son dos organizaciones crea- 


das para su: beneficio y progreso. 


» 


Adjunto le remito la suma de cuatro pesos con cincuenta 
importe de un trimestre. (Si desea carnet e insignia» agregue un 
peso más), del curso de la Academia “EL AGUILUCHO”. 


+. Localidad .. .. cd aa 
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FILATELIA 


En el catálogo de sellos argen- 
tinos, publicado por la Sociedad 
de Comerciantes de Buenos Aires 
correspondiente al año 1931, se 
menciona una variedad a la que 
se denomina ““exágono alargado?”. 

El catálogo nombra sólo esta 
variedad para los sellos del Cen- 
tenario de 1916. 

Estudios posteriores nos hacen 


Filigrana Exa gono : 


l 


pS 1 


saber que las mismas se encuen- 
tran en muchos otros valores de 
otras emisiones que tienen la Íi- 
ligrama exágonos. 

El conjunto de losajes que 
forma la filigrana corresponde 
a las emisiones: Labrador, Pujol, 
Centenario 1916 y San Martín 
1917. 


Si tomamos un losaje aislado 
veremos que tiene un largo de 
unos nueve milímetros y un an- 
cho de cinco milímetros en la fi- 
ligrana tipo y once milímetros 
por cinco en la variedad, encon- 


trándose en el denominado papel : 


italiano solamente (fig. 1). 
Hay que hacer notar que la 
malla alargada (fig. 2) ocupa 
una línea en cada hoja, no sien- 
do posible especificar cómo se ha 
producido esta anomalía, pero 
creemos se deba a una falla del 
molde con que se hizo la filigra- 
na, cuyo procedimiento se efeec- 
túa por el mismo método con que 
imprimen las letras llamadas de 
agua en los papeles comunes, es 
decir, con moldes en el que se 


-eoloca un tejido de alambre so- 
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Por RICARDO JORGE LEIVA 


El EXAGONO 
LARGO 


$ 


bre el cual irá a descansar la pas- 
ta con que se fabrica el papel. 
Podemos decir entonces que la 
filierana es en verdad el adelea- 
zamiento del papel por compre- 
sión, según el diseño que se uti- 
lice. 

Este es, a nuestro juicio, el me- 
ecanismo por el cual se produce 
esta variedad en la filigrana de 
estos sellos. 


Como se ha dicho, esta ya 
nombrada variedad se puede en- 
contrar en las emisiones antedi- 
chas y en los valores siguientes: 

Labrador 1912-14. Yvert 177 
al 188, Filigrana vertical 1 e. y 
5 e. Filigrana horizontal 1/2 e ; 
ambos, raros. 


OCA SHIOXNX ES 


$ mín. 

100 Sellos diferen- 
tes, Universales 0. 
OO NS 

1000 íd. íd . .-4.— 
2000 íd. íd 10. 

3000 íd. íd. 


OPORTUNIDAD 


10.000 Sellos diferentes Universales mon- 
tados en libretas, precio de gran 


pS 


(x%) 


2. 


ocasión $ 300.— 
COLONIAS FRANCESAS 

200 Sellos diferentes . . ., . S 4.— 

33 33 STA 


500 A 
$ COLONIAS INGLESAS — 


50 Sellos diferentes sE le 
500 es a a 7? 1l4.— 
COLONIAS ITALIANAS 
50 Sellog diferentes . . y $ 3.80 


GRATIS 


Contra simple pedido remitimos la intere- 
sante Revista “El Mundo Filatélico?” 


Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series. 
Nuestros precios no admiten competencia. 


Compramos sellos y lotes. 
E. VAN DER VWYWHEJE 
RIVADAVIA 571 BUENOS AIRES 


Á 


Centenario 1916. Yvert, 196 al 
211. Filigrana vertical 1|2 e., 
>e. y 10 c. Filisrana horizontal, 
5.ce., 20 e. y 30 e. : 

Emisión San Martín 1917. 
Yvert, 212 al 227, Filisrana ver- 
tieal, 12 O, 1 e. 2 0. Sl o 
be. y 10 e. Filisrana horizon- 
tal. 2. 10 0. 1. 0 e 
LS 


Exagono Largo 
tamáño mabural 


Pujol 1918, 5 e. ejemplar raro. 
ro. 
Este estudio es algo deficiente 
por cuanto no ha sido posible 
analizar un gran stock debido a 
la falta material de ejemplares 
en cantidad, por lo que creemos 
sea posible que existan en otros 
valores que los mencionados aquí 

Cualquier información que se 
nos facilite con respecto a nue- 
vos valores que los aficionados 
tengan oportunidad de encon- * 
trar, será bien venida, y desde 
ya asradecemos la colaboración 
que nuestros lectores puedan 
prestarnos a fin de hacer más 
exacta esta información. 


Cincuentenario de la 


* 


muerte de Sarmiento 


La Dirección General de Co- 
rreos y Telésrafos de la Nación, 
teniendo en cuenta que el 11 de 
septiembre próximo se cumple el 
cincuentenario de la muerte de 
Sarmiento, ha resuelto emitir una 
serie conmemorativa en los va- 


edo 
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lores y tipos que se especifica- 
rán más adelante. 

Desde que se hizo cargo de la 
Dirección de Correos el Dr. Es- 
cobar, se ha notado una franca 
evolución filatélica en esa repar- 
tición. 

Si tenemos en cuenta que, da- 
do el poco tiempo que ha trans- 
currido desde que tomó a su car- 
go la Dirección. del Correo el 
Dr. Escobar, son bien notables 
los beneficios que han obtenido 
los filatelistas, pues ya cuentan 
con dos resoluciones que los fa- 
vorecen y cuyo texto fué publi- 
cado en su oportunidad por 
HOBBY. 

Esperemos que la Dirección de 
Correos no se salga de la ruta 


que se ha trazado y que los se- 
llos que piensa emitir sean dis- 
nos del personaje a quien se quie- 
Te honrar. 


2% Notas y Comentarios 


La Admmistración de Correos 
de México ha emitido una serie 
destinada a conmemorar el 16 
Congreso de Urbanismo. 

La serie está compuesta de los 
valores siguientes: 

Correo ordinario: 5 e., 10 e. y 
20 e. : E 

Correo aéreo: 20 e., 40 e. y 
90 e. 


La Administración de Correos 
del Vaticano tiene la intención 
de emitir próximamente una se- 
rie especial para correo aéreo. 


Debido al divorcio del Sultán 
y la Sultana de Jahore, el sello 


- que ostenta la efigie de ambos 


personajes será retirado de la 
cireulación. 
Este sello venía circulando 


desde 1935. 


Hemos recibido una 
procedente de Chile por la que 
se nos informa que los sellos de 
la Isla de Pascua no serán emi- 
tidos, pero se pondrá en circula- 


ción una serie en reemplazo de la * 


actual. 

Nos referimos a los valores si- 
cuientes: 5c.,10c.,20c.,30 e., 
40 e. y 50 e., que serán impre- 
sos por el método de fotograba- 
do, mientras que los valores en 
pesos lps pos 
y 10 p, serán crabados. 

El nuevo valor de 1 p. 80 eo- 
rresponderá al porte para los 
países de la Unión Postal Univer- 
sal. 

Estos sellos no serán puestos 
en cireulación hasta tanto no se 
hayan agotado los que se eneuen- 
tran cireulando actualmente. 


El Correo Yucoeslavo. preparó 
la emisión de cuatro valores (va- 
lor facial de la serie  dinares 
11.50) a beneficio del Aéreo 
Club Yugoeslavo. Estos cireula- 
rán desde el 28 de junio al 31 
de julio. 


Remito mi revista 


Euenos Aires Filatélico 


a quien la solicite 


VENDO: , 
100 Sellos Universales $ 0.30 
00.” gn 180% 
1000 e Ené dé 3.80 
3000 q AS 2. 20.= 


Compro colecciones de cualquier importancia 
Sellos comunes y Correo Aéreo, pago bien. 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires - Argentina 


e 


noticia. 
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A fin de conmemorar el 150 
aniversario de la abolición de la 
esclavitud, Dinamarca emitirá 
un sello de 15 ore. 


Irlanda anuncia una emisión 
próxima de 2 p. y 3 p. que con- 
memorará el centenario de la 
muerte del Padre Mathieu, pa- 
triota irlandés, líder de la Liga 
por la Paz. 


*k Ultimas Emisiones 
AMERICA -— 
México 


Sellos conmemorativos del plan 
de Granja de Guadalupe. Tres 
valores. $ e. neero y lila, 10 e. 


lila pardo y 20 e. lila pardo y 


amarillo naranja. 


Honduras Británica 


Serie con efigie de Jorge VI. 
Nueve valores. 1 e.,2e., 10 e., 
les, 20 e... 90 e., $ 1,2 y 5= 
dollars. : 


Estados Unidos 


Serie de los Presidentes. Han 
aparecido, hasta el momento de 
escribir esto, tres valores: 1[2 e. 
naranja, 1 e. verde y 1 12 e. 
marrón claro. 
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Paraguay 


Sello de correo ordinario tipo 
N.* 276. Yvert. Un valor. 5 pe- 
sos, amarillo naranja. 
ENROPA — 

Francia 

Sello de beneficio de la Socie- 
dad. Concierto de Versalles. 
1 £. 75-75 azul. 

Serie a beneficio de los para- 
dos intelectuales. Seis valores: 
30 e. + 10 e., pardo carmín. 
(Anatole France), 35 + 10, ver- 
de azul (Santiago Callot). 55 e. 
+ 10 e., lila (Héctor Berlioz) 
65 ec. + 10 e., azul (Víctor Hu- 
go), 1f. + 10 e., rojo (Rodin), 

715 + 25 e. azul (Pasteur). 

Para celebrar, el final de la Co- 
pa de Futbol se puso en circula- 
ción un sello azul de 1 f. 75. La 
cantidad emitida asciende a 3 mi- 
llones de ejemplares. 

Se han emitido, además, dos 
sellos, uno de 10 f. sobre papel 
amarillento de color pardo fuer- 
te y otro de 20 f. verde. 

Dos sellos a la gloria de la In- 
fantería Francesa, 1 f. 55 + 70, 
violeta pardo, 65 e. + 1 f. 10, 
azul verde (ver grabado). 


Bélgica. 
Serie destinada a terminación 
de la basílica de Kaeekelbers. 


Siete valores. 10 + 5 e. sepia, 
39 + 5 e. verde, 70 + 5 €. gris 
o 1 f. + 25 rojo ladrillo, 

1.75 +25 azul 21.45 + 2£ 
ES lila pardo, DÍ. +51. ¡gus 
verde. 


Rumania 
Conmemorativa de la nueva 
Constitución. Tres valores. 3 1. 


rojo, 6 1. pardo y 10 1. azul. 
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Finlandia 
Con motivo de su partleipa- 
ción en la fundación del estado 
de Delaware (U. A.), ha emiti- 


do un sello de 3 m. 1/2 eolor ma- 
rrón. 


Holanda 


El 16 de mayo ha sido emiti- 
da una serie de la cual reprodu- 
cimos un valor, a beneficio de la 
Asistencia Social y Cultural. Cin- 
co valores. 1 1/2 e. + 1 1/2 e. 
verde, 4 e. + 2 e. pardo, 5 e. 
+ 3 e. verde, 12 12 e. + 3 112 
azul y 3 e. — 2 e. verde. 


CORREO AEREO 
Chile 


Sello complementario de la se- 
rie en circulación, 40 e., color 
gris, tipo del de 30 centavos. Ti- 
po d Yvért. 


: México 
Plan Guadalupe. Tres valores 
en dos eolores. 20 e., 40 e. y 
$ 1. 
-Yugoeslavia 


Con motivo del 20 aniversario 
del Aero Club. Cuatro valores. 
1d. + 50 verde oscuro, 1 d. + 
50 verde oscuro, 1d. + 1 rojo, 2 
d. + 1 lila carmín, 3 d. - 1d. 
50 azul. 


TRABAJOS DE NUESTROS LECTORES 


El profesor don Isidoro Bouzada, maestro de varias generaciones argen- 
tinas, entretiene los ocios de su retiro, realizando primorosas obras de 
arte dignas de figurar entre los mejores trabajos de artistas consagados. 


Solicitan canje: 


Deseo canje: Americanos en general; 
Europa y Colonias Británicas e Ita- 
lianas Si me envían en cantidad de 
esos países, doy igual cantidad de 
Argentina. — Miguel F. Caputo, 
Loria 1628; BUENOS AIRES; Ar- 
sentina. 


Sellos americanos, universales y na- 
cionales de cualquier época, deseo 
obtener; doy en canje EE. UU. y 
Argentina; especialmente antiguas y 
com. de la Revolución de Mayo.— 
Rodolfo Brito: 25 de Mayo 833; 
Gral. Pico (Pampa) 

Deseo recibir en canje sellos aéreos 
mundiales y conmemorativos ameri- 
canos; doy sellos de todas las espe- 
cies de Venezuela; Rafaei Golding; 
Oeste 12 Nro 14; CARACAS; Ve- 
nezuela 5 a 
Desearía canjear sellos de correo 


con los lectores de HOBBY; Pa- 
saje Colorado 1775; ROSARIO; Ar- 
gentina. 


me 
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COOASONUO IN MA NUS UNUNR NUNCIO VADNORANODOCIOAARTALOIRORCRSUODONOOUANO 


A los pedidos del inte- 

rior, agregar $ 0.30 por 

libro para el envío cer- 
tificado. 

Pedidos a la Adminis- 
tración de 


“HOBBY>»” 
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nanciera, 
Hidalgo, 
760, Buenos Aires. 
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OCASION! 


para modelito de avión 
hasta 3 metros de ala 


115 H.P., “Brown Juniors” 
de 1.200 a 10.000 R.P.M. 


Precio $ 110.— 
Verlo en HOBBY 


INVENTOS | 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para E 
la: explotación del mismo y. SS 
hasta buscarle cooperación fi. 

escriba a Manuel 
Avenida de Mayo 


BAUTOUPUIONONONNOOUIDUC ADORO OINDUSANGANOAUASOAANNCUVN AOL REOGONARO IDA rUG CERO LODZSLAzA 


2 Novedades 


El tubo de rayos catódicos 


La teoría y la técnica del moderno 
tubo de rayos catódicos, presentadas 
en forma sencilla. - 


Sd 


Curso preparatorio para Radiolécnicos 


Una obra escrita. con el propósito 

de brindar a cuantos deseen iniciarse 

en el estudio de la radiotecnia las 

indicaciones más elementales de es- 
ta ciencia. 


a 
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El cuaderno formato 0,38 x 0,35 contiene los siguientes 
planos en ferrogalato: 


— BIZCOCHERA. 
FAROL CHINO. 
ESPEJO PARA TOILETTE. 


Y para C alado | 


LINTERNA 
ELECTRICA 


“* ECOLITE * 


A PILA 
De 80 a100 h. de luz 


UNA NOVEDAD 
PRACTICA, que 
se impuso ya en 
Europa y Estados 


Unidos. La nece- 

sitan todos:  Es- 

E > tancieros, Ganade- 
E. ros, Serenos, Tu- 

q ristas, Pescado- 


Linterna el] 50 res, etc. 
con pila e 


La linterna está montada en un eje gi- 
ratorio: el asa de alambre de acero per- 
mite llevarla cómodamente de un lado a 
otro, Construcción reforzada. Cuerpo de 
acero estirado, sin costura e inoxidable. 


IMPORTADORES 
FERRETERIA FRANCO AMERICANA 
SUIPACHA 585  U. T. 35-1230 


Buenos Aires 


por. feruenci 


MOTORCITO A EXPLOSION 


00 JAUNAWN 


ar 1 0 
Todos 


El 


PORTA RETRATO. 
VELADOR. 

CRUZ. 

REPISA ARTISTICA. 
BANDEJA. 

ARAÑA DE LUCES. 
PLATO VENECIANO. 


los dibujos son al Tamaño Natural. 
Precio de cada cuaderno, $ 2.20 (flete gratis) 
Pedidos a. HOBBY, sección Ventas : 


ALSINA 758 


“ metal necesita uno especial. 


62 


Nicolás Palermo. — Villa Crespo (E. R.) 
— En el presente número encontrará una 
fórmula de empavonar que le dará muy bue- 
nos resultados, 

Antonio Zillo. — “Santa Fe 229. — 
Chacabuco (F.C.P.).— Lamento infinita- 
mente, pero no puedo contravenir las ór- 
denes expresas que al respecto me ha da-= 
do, en su oportunidad. la Dirección. Sin 
embargo espero serle útil en otra ocasión. 

Carlos Haberkorn. — Diríjase a la Li- 
brería “El Ateneo”?, calle Florida 350, 
la que le informará al respecto. 

Floreal C-espo. En este número pu- 
blico un largo artículo sobre impermea-= 
bilización, que deja ampliamente evacuada 
su consulta, Agradezco sus felicitaciones. 


Pedro Miguel Goicoa. —Somellera 412. 
— Adrogué (F.C.S.). — Utilice caucho 
disuelto en benzol. 

Juan Peronselli. — Resario. — Cera 


amarilla, 9 partes; aguarrás, 20 partes; 
jabón, Y parte; agua hirviendo, 20 partes. 
Disuelva la cera en el aguarrás en baño- 
maría y el jabón en el agua. Se mezclan 
ambos líquidos y se revuelve todo bien 
hasta que se enfríe. Se «colorea con ocre 
amarillo molido impalpable o con anilina 
del color deseado. 

Bruno Berlanda. — Ezpeleta. — No 
eonozco ninguna pasta de las característi- 
cas por usted indicadas. Además, la ba- 
kelita no es transpavente. ¿No podría uti- 
zar vidrio? Si usted me indica para qué 
lo piensa utilizar, quizás podría resolver- 
le el problema. - 

Rosolfo P_ Maciel. — Solís 1630. — 
Capital. — Utilice ácido clorhídrico. 

Fortunato J. Zanpoli.. — Inclán 4353.— 
— Capital, — Debe darse un baño bas- 
tante prolongado y luego pulirlo. Diríjase 
a la Librería *'El Ateneo” calle Florida 
350, en donde encontrará manuales sobre el 
particular. 


Carlos Valde. — Tucumán. — Le re- : 


comiendo leer el aviso que sobre la mueva 
Revista ““Cursos*? se publica en este nú- 
mero. Estoy seguro que en esa publica- 
ción Vd. hallará satisfechos sus deseos de 
perfeccionar sus conocimientos de química 
industrial. 

Un amigo de la química, — Para la ins- 
talación de un laboratorio hace falta bas- 
tante dinero, Procuraré”complacerlo en lo 
posible en los números venideros. Diríjase 
a la casa Lutz Ferrando, Otto Hess. F. De 
Luca, calle Córdoba 3290; donde encontrará 
todos los artículos de vidrio que necesite. 

Leandro Miranda. — Tigre. (F.C.C.A.) 
— No hay un desoxidante universal. Cada 
Próximamente 
y cuando las circunstancias lo permitan, 
publicaré los principales. 


CORREO Ss 


DEL TECNICO 
-AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


Capital. — Encuentro su fórmula muy in- 


teresante. La pasé a mi carpeta y cuando . 


llegue la ocasión se publicará. De todas 
maneras, muchas gracias por su amabili- 
dad. 

Leoncio B. Fernández. — Giiemes 4048. 
— Capital. — En el: presente número apa- 
rece la fórmula que me solicita. Agradez- 
co, en nombre del señor Director y mío 
sus augurios de prosperidad con motivo del 
segundo aniversario de '““HOBBY”* 

Fausto J. Vidal — América 412. — 
Ensenada (F.C.S.). — La pintura común 
es atacada por la soda cáustica. Haga unzg 
lejía e introduzca el pincel en ella procu- 
rando no toque el: metal, pues lo destrui- 
ría rápidamente. Mucho me place ser el 
encargado de agradecer los amables votos 


«de prosperidad de los amigos de ““HOB- 


IN 

Jorge R. Suanno. — Mármol (F.C.S.) 
— Ya apareció en estas páginas un largo 
artículo sobre fabricación de pinturas pos 
lo que le ruego recurra a él. Hice llega? 
sus felicitaciones al señor Director y me 
encarga le exprese su agradecimiento, 

Domingo Benvenute. — Rocka 141. — 
Avellaneda. — Estos discor estáv hechos 
de vulcanita. No «ser solubles pers se 
ablandan por el calor 

Rolando St. John — Carilla Nro. 6.— 
Santa Lucía (F.C.C.C.) — 12 No pue- 
de prepararla caseramente, pues hacen fal- 
ta productos difíciles de conseguir en pla- 
za y maquinarias especiales para trabajar- 
los. — 22% Es una ca! especia) que tiene 
la propiedad de endurecerss aún en los lu- 
gares muy húmedos. Puede pedirla por 
su nombre en cualquier corralóv de mate- 
riales de construcción. — 36 Pide mar- 


molina. 

Raimundo Ferrariol- — Juan B. Justo. 
(P.C.C.A.). — Haga una solución aj 5 
por ciento de hipoclorito sódico 

Pablo Lenes. — 12 de Octubre 381. — 
Salta. — Hiérvalos ez un solución de 
soda, teniendo cuidado de introducir los 


envases de vidrio cuande el agua está fría 
e irla calentando paulatinamente Tampo- 
co hay que sacarlos inmediatamente, sino 
que debe dejárselos jue se enfríe junto 
con el agua, poco a poco. a fin de que no 
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Alfredo P. Couto. — Fl precio de venta 
es variable según la calidad tamaño y es- 
pesor. Su precio oscila alrededor de un 
peso el pliego de 0.80 x 0.60 y su salida 
es bastante elevada 

Gerarlo Ferradal. — Amenábar 2509.— 
Rof£ario. — Tengo en estudio su primera 
consulta y le prometo que eb cuanto me 
sea posible la publicaré. Con respecto sa la 
segundo consulta: es uns mezcla de: 90 
por ciento de arena: 2. ole de jabón y el 
2 olo restante, de soda. Todo debe estar 
pulverizado impalpable , 

Dactilógrafo. — Como eb el caso an- 
terior, le informo que tengo ep carpeta su 
sugestión de dar la fórmula de la tinta 
para máquinas de escribir Le ruego un 
poco de paciencia que ya aparecerá 

Osvaldo Arnedo. — Rosario Estima- 
do amigo; piense Vd. que no es el único 
que me consulta, Además, tengo por sis- 
tema contestar por “viguroso turno EN 
cromado puede darle directamente sip el 
baño de cobre. Si se da dicho baño. es 
para evitar que dicho cromado “salte”? al 
cabo de poco tiempo por efectos de la oOxi- 
dación del hierro. Como eJ espacio no me 
permite entrar en detalles. y ya que usted 
piensa industrializar ese trabajo. le sugie- 
ro adqiera un manual sobre el particular. 

Benito Hernández. — 9 de Julio 985.— 
Córdoba. — El desoxidante que llevan esas 
varilias son productos patentes Por lo 
tanto, lamento no poderle ser útil en esta 
oportunidad. A. pesar de elo le sugiero 
ensaye con silicato sódico 


Antonio Mir. — Olascoaga 968. — 
Mendoza, — — Se debe posiblemente a la 
mala calidad de los productos empleados. o' 
lo que quizás sea más probable 2 la gran 
proporción de dextrina. Reduzeca esil mucí- 
lago y obtendrá mejor resultado 

R. J. R. — En el mes de septiembre 
la Editorial '“HOBBY** publicará la nue- 
va revista ““Cursos'”. En ella aparecerá la 
fabricación del tipo de pinturas que le 
interesa, con toda la extensión gue el te- 
ma requiere. Le ruego recurra a ella y po- 
drá fabricarla para sns modelitos amén 
de las posibildades industriales que de ella 
pueda obtener. 

José Dip. — Oliva. — Córdoba. -— Un 
tratado de química industrial del tipo que: 
asted desea, es muy caro. Le ruego lea la 
contestación que doy al señor R. J. R_ 

Carlos A. Remuzzi. — Somellera 176. 
— Adrogué — F.C.S. — En la sección 
“Fórmulas y Recetas”' aparece lo que me: 
solicita. Como a todos los demás amigos- 
que me han escrito enviándome sus pala- 
bras de estímulo y augurios de prosperi- 
dad para “HOBBY"* con motivo de su se- 
gundo aniversario, ¡Muchas gracias' 


José E. Banculle. — Medrano 1232.— es rompan. 
A todos los aficionados. — Muchos de DEL PROFESOR Josó M_ Miranda. — Minas. — 1% El 
ustedes, en diferentes ocasiones, me han > cable que le preccupa va al negativo gene- 
val o chassis, si lo usa. — 2% Efectiva- 


pedido consejo sobre qué libros podría re- 
comendarles para aprender Radio, desde lo 
más simple a lo más complejo. Como lo 
manifesté en cada oportunifad, no hay nin- 
gún libro que abarque totalmente esa en- 
señanza. Ahora estoy en condiciones de 
recomendarles a todos, la nueva revista 
““CURSOS””, que editará todos los meses 
HOBBY, a partir del próximo septiembre. 
En la misma. desarrollaré un curso com- 
pleto de radio-electricidad por medio. de 
cuatro lecciones cada mes. Recomiéndoles 
leerlas con atención, pues les serán de gran 
provecho y, al final, podrán obtener gratis 


Diploma de  Radio-armador, Serviceman, 
Técnico en Radio, etc. 
José Ghioni. — Blandengues (F.C.S.). 


— No hay ningún inconveniente en utili- 


JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
30. Jueves de 18.45 a 19.30 


horas. 


zar su circuito con un elemento de 6 volt. 
En su caso puede utilizar con ventaja un 
elemento con vibrador sincrónico, pues se 
ahorra el consumo de la válvula rectifica- 
dora y los filamentos pueden también conec= 
tarlos al acumulador de 6 volt. por ejem- 
plo, poniendo en serie cop los filamentos 
una de un valor igual a cuatro vecses del 
que ya tiene. 


mente, se trata de un transformador de tim- 
bre y de las características que mencio- 
na. — 30 En “breve volverá el señor Por- 
ta Careto a colaborar en esta revista, 
En efecto, es el director de la Revista *Yo- 
SER 

Lorenzo Winkles.—Estancia “Carmen”. 
—  Christephersen. — Para evitar todos 
estos inconvenientes debe dejar eonectado- 
constantemente el acumulador y un relay: 
además, debe usar cable no menos de 3 
milímetros de sección, 

““Asiduo Lector”. — Rosario (Sta. Fe). 
— El circuito que me envía como si fuese 
un amplificador, es en realidad un oscila- 
dor de baja frecuencia, de manera que es- 
imposible que lo utilice como amplificador. 


HOBBY 


Consulte el primer tomo de ' HOBBY” y 
encontrará resuelto lo que desea. En cuan- 
to a la segunda pregunta, creo que, a pe- 
sar de los valores que usted me da para 
los condensadores, se trata de condensado: 
res electrolíticos pues de lo contrario. no se 
produciría ese fenómeno En tal caso. con 
cambiar los condensadores por otros de 
aislación de papel parafinado. quedará so- 
Incionado el: problema 


Alberto Geneste. — Pte. Quintana. — 
(F.C.0.)., — Puede hacer una batería del 
voltaje que usted desea y cargarla con la 
dínamo que menciona. . 


ER. Del Olmo. — Consulte el N2 3, pá- 
«gina 13 de “HOBBY”. 


José Crhioni. — Leandro N. Alem. — 
(F.C.P.).: — Diríjase a cualquier casa 
del ramo o bien a la casa Ericson, Moreno 
986 de esta capital; creo que el costo no 
es superior a $ 4.50 

Pedro R Orellana. — Belgrano 14. — 
Frías (F.C.C.C.). — No hay inconve- 
niente en transformar su receptor en uno 
de baterías; claro que costaría casi tanto 
come uno nuevo, pues habría que cambiar 
válvulas, parlante y además adquirir el 
equipo de pilas y baterías Respecto al 
micrófono, funciona con cualquier receptor. 

J. M. de Arriaga — Esperamos poder 
complacerlo en uno de los próximo núme- 
108. E 

D. Viscenti. — San Cristóbal. — En 


breve complaceremos su pedido 
BR. A. Palma. — San Luis del Palmar. 


— Corrientes. — Puede adquirir las bo- 
binas en la casas Ucoa. Misiones 48. Capi- 
tal, mencionando HOBBY. Respecto a los 
otros elementos puede conseguirlos ep cual- 
quier casa del ramo Los elementos de las 
válvulas y sus zócalos los encontrará en 
números anteriores de HOBBY e en log 
catálogos que publican las casas de radio 
Galli, Pojomosky, Radio Miguel, Ferníco- 
la, etc. A 

BR. J. V. y S. V_ — Capital. — Muy 
en breve tendremos el agrado de compla- 
cerlos. 


A. F. Gaviot. — Villa Alba. (Pampa). 
— Las pilas que usted adquirió no son 
aptas para una descarga tan brusca como 
la producida por-5 lámparas de radio. Es- 
tas pilas sirven solamente para una des- 
carga máxima de 200 miliamperes hora y 
usted está descargando más de 400 miliam- 
peres hora, por cuya razón se le descargan 
inmediatamente. El procedimiento que si- 
guió para la preparación del vaso es co- 
rrecto, 


A. J. Buzzalino. — Capital — Posible- 
mente tenga que reponer los condensadores 
de filtro. 


V. A. Saccone. — Rohario. — Muy en 
breye aparecerá la Revista “*Cursos??. cu- 
ya sección de Radio estará a mi cargo, en 
la cual encontrará lo que desea. Dicha re- 
vista aparecerá en los primeros días de 
septiembre. 

R. S. — Rosales. — Mendoza. — La- 
mentamos no poder complacerlo. pues no 
nos dedicamos a la venta de implementos. 

A. G. Baglietto — Mal. — 19 El 
eireuito No 1 no tiene ningún error y se 
diferencia del N% 2 en que tiene dos eta- 
pas de baja frecuencia más. La distorsión 
que puede producir éste depende del volu- 
men que emplee. — 2% Para aumentar al 20 
dos válvulas, no tiene más que copiar el 
circuito del primero. 

J. E. Frías (h.). — Rosario. — Puede 
tener la seguridad de que, si lo arma co- 
rrectamente, podrá escuchar con una buena 
antena las mismas estaciones que escuchas» 
ría con uno comercial . 

G. Volpe. — Ciudad. — En el presen- 
-te número queda complacido. Reciba nues: 
tras más cordiales felicitaciones. 

J. C. Pezzuolo. — Capital. — Tanto el 


primer circuito como el segundo son exac- 
tamente iguales. Debe usar una lámpar: 
del tipo para 220 volt. Para poder contes- 
tarle si estos circuitos sirven o no, debe 
indicarme qué clase de pruebas son, si de 
capacidad o de carga. 


A. A. Chort. — Paraná. — Lamenta- 
mos no poder complacerlo, pues no cono- 
cemos a la persona que menciona. 


A. M. Barbayáni. — Concordia (Entre 
Ríos). — Puede armar el circuito que en- 
vía, pues podrá escuchar con él todas las 
estaciones argentinas vecinas. 


P. Mussano. — Capital.—En el presen- 
te número queda complacido. — Los ma- 
teriales puede conseguirlos en cualquier ca- 
sa del ramo. 


Gunther Saedo. — Le agradecemos sus 
indicaciones, En cuanto al tema que nos 
propone, no podemos tratarlo por no perte- 
necer a nuestra sección. 

R. González. — Corrientes. — El cir- 
cuito está correcto; los valores del voltíme- 
tro y óhmetro también. Los shunts que ne- 
cesita son: para' 250 M. A.-0,4 ohm; para 
100 M.A.-1,01 ohm; para 10 M.A.-1,11 
ohm; para 5 M.A.-2,5 ohm, Le deseamos 
buena surte. 

A. A. Huarte. — Morón. — No 1: pri- 
mario, 9800 espiras de alambre esmaltado, 
0,11 mm, de diámetro; secundario, 532 es- 
piras con derivación en 1.80 espiras y 
356, alambre esmaltado de 0,60 mm. de 
diámetro. *Transf. -N? 2: primario 9.800 
esporas de alambre igual al del tdansfor- 
mador No 1; secundario de 532 esuiras con 
derivación en 266 espiras con alambre 
igual al del transf. No 1. Transf. N?% 3: 
primario de 5650 espiras de aalmbre es- 
maltado de 0,09 mm. de diámetro; secun- 
dario de 205 espiras de alambre 0,40 mm. 
de diámetro esmaltado. 


G. Salomón. — Perú. — Los condensa- 
dores marcados 0,1 son de un décimo de 
microfarad. Los marcados .05 son de cin- 
co centésimos; 0,1, de un centésimo; 0,5 
medio mcrofarad. Respecto a las bobinas, 
ereo que en la Revista han sido dadas con 
claridad. El chassis puede ser de 12 por 
12 por 4 cms. para mayor comodidad. 
Lamento si no ha recibido respuesta a su 
carta anterior: posiblemente no haya lle- 
gado a esta redacción. En este correo con- 
testo dos cartas que han llegado ¿juntas, 
Puede usar como alambre de conexiones 
alambre de 0,5 mm. de sección. Use telé- 
fonos de 4.000 ohms. 


A. Sequeiros. — Santa Cruz.—No ten- 
go conocidos que transmitan en esa fre- 
cuencia, pero si tiene interés en comunicar- 
se .con algún alumno o amigo mío, lo po- 
drá hacer en ondas de 40 metros, pues nor- 
malmente se comunican con Comodoro Ri- 
vadavia. Quedo, pues, a sus órdenes. 


D. A. de Huehtos. — San Juan, — En 
breve le contestaremos, Es un proyecto 
que debe ser estudiado detenidamente, por- 
que es algo complicado. 

Cecilio Núñez. — Capital. — Le ruego 
se sirva pasar por nuestra redacción, en 
mis días de consulta, con su aparato, pa- 
ra indicarle la manera de subsanar los de- 
fectos, E 


Genaro A. Véspoli. — Mar del Plata.— 
Referente al conve“sor, lamento que se ha- 
ya guiado por la opinión de un amigo y 
que no haya tratado de resolver el proble- 
ma pidiéndome un consejo, pues todo lo 
que publico en mi sección es conveniente- 
mente experimentado y expuesto al públi- 
co después de publicado. Su conversor de- 
be funcionar como el original y de acuar- 
do a resultados obtenidos por otros “*hob- 
bistas”?. Además, debo agregar que su fun- 
cionamiento es perfecto. Con respecto a. la 
dificultad que tiene en el otro aparatito: 
el catodo generalmente trabaja al rojo pá- 
lido, pero no se puede guiar por esto; lo 
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mejor es usar un voltímetro y debe indi- 
car 12,5 volt en corriente alternada o en 
continua lo mismo en más o en menos me- 
dio volt. Puede probar de conectar las cha- 
pas móviles de condensador variable al 
catodo. 


F. Conosciuto. — La Plata. — Sólo 
tiene que cambiar las bobinas para usarlo 
en ondas cortas. Sobre un tubo de perti- 
nax de 3|4 de pulgada bobine con ala 
ure 10 espiras de alambre esmaltado d 
0,50 mm. de diámetro espaciado con e) 
mismo alambre y como bobina de reacción 
use ocho espiras de alamb.e de 0,1 mm. 
de diámetro con doble capa de seda y bo: 
binadas juntas a 1 mm. de separación df 
la primer bobina, Tanto la primera come 
la segunda deben bobinarse en el misms 
sentido. ¿Dónde irán los extremos de las 
bobinas? Siga las conexiones de las bobi- 
nas viejas de lo contrario: principio de 
la primera bobina al condensador de grilla 
y chapas fijas del condensador variable de 
sintonía. Fin de esta bubina a filament 
y Chapas móviles del condensador varis 
ble. Principio de la segunda bobina al cha: 
que y chapas fijas del condensador de reac- 
ción, fin de la bobina a placa de la vál- 
vula. 


J. L, Delgado. — Ciudad. — Tal como 
los dos circuitos aparecen en la revista, 
están correctos; y si le ha sucedido ese 
accidente, posiblemente se deba a que us- 
ted conectó el positivo de 45 volt al fila: 
mento de las dos válvudas. En ningún ca- 
so debe ha:erse una conexión entre filas 
mento y positivo de batería. - 


C. M. Sosa. — Montevideo. — Para 
poder armar el aparato debe «seguir con 
cuidado ambos esquemas, pues en el pri-= 
mero se deslizó un error; siga el segundo 
que está correcto. Los circuitos que publi- 
camos son ampliamente experimentados por 
dos razones fundamentales: pur la seriedad 
de la revista y por razones de ética pro- 
tesional. Puede armar sin cuidado el re- 
ceptor; los materiales son lus corrientes. 
Los puede adquirir en cualquier casa: del 
ramo tanto del Uruguay como de la Argen- 
tina, A las otras preguntas, contestará el 
señor Director. 


J. A. Colistro. — Montevideo. — Res- 
pecto al uso de un despertador con el fin 
que usted menciona, lo estudiaré, pues me 
interesa personalmente y en breve le haré 
saber, por intermedio de esta Revista, los 
resultados. Respecto al ktfotolipiótuno, he 
visto y escuchado en Buenos A,res algunos 
aparatos instalados, uno de el.os en la Fe- 
rua de Buenos Aires y otro en un ómnibus 
de la línea 50 de esta Cap.tal. Yo creo 
que la mejor grabación se puede obtener 
en una cinta del tipo usado en los films, 
y, como usted dice, de celofán. Si tiene in- 
terés en este invento puede dirigurse al 
Ing, Sr. Fernando Crudo, Vidal 1853, Bue- 
nos Aires. 


L. Rodiño P. — San Juan. — 1% La 
12A7 es una válvula muy difundida entre 
nosotros; puede adquirir.a en cualquier ca- 
sa del ramo. — 20 Los 4000 ohms se re- 
fisren solamente al teléfono. — 3% Evi- 
dentemente, un polo va al chassis, pero pue- 
de evitar todo peligro si coloca el chassis 
en un pequeño gabinete para que no esté 
expuesto a tocar ninguna parte metálica. 
— 4? Los teléfonos que puede utilizar son 
del tipo de cubierta de bakelita, — 59 La 
grila sensible va en el copete; el resto va 
conectado a una base de 7 contactos. — 
62 Podrá usar un parlante, pero no tendrá 
suficiente energía como para excitarlo. — 
712 No: necesita caligraje; sólo se necesitan 
unos minutos para ponerse práctico en su 
manejo. — 809 No es posible conectar su 
aparato .en corriente continua sin hacer 
antes una: modificación seria. en: el. mismo. 
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Un filatélico. — El señor Director me 
ha pasado su carta; me hago cargo de 
ella y espero poder acceder a su pedido, 
pues era mi idea hacer algo sobre el asun- 
to que usted plantea. 


J. Comisarenco. — Capital.—De acuer- 
do con su solicitud, se publica en este nú- 
mero su deseo de canje Muy agradecido 
por sus conceptos elogiosos. 


T. K. C. — Capital. — Sus palabras 
son de verdadero estímulo para mí, a la 
vez que me alegro de que mi artículo haya 
sido una guía como era mi propósito que 
fuera, Muchas gracias. 

Ely Elena Dupont. 


— Empedrado. 
(F.C.C.N.A.). 


— El coleccionar trae 


Del Sr. 
RICARDO J. LEIVA 


Atiende únicamente 
por carta 


y (Filatelia) 


aparejado un espíritu de ahorro y un afán 


de bastarse a sí mismo, por lo que siem- 
pre +s necesario tratar de evitar gastos 
inútiles, Como su caso, hay a millares. Lo 


indicarle 


HOBBY 


más recomendable es que haga su colección 
utilizando como base el álbum que posee 
actualmente al que puede agregar” hojas 
en blanco y colocar los sellos de acuerdo 
a lo que indica el catálogo Yvert. Puedo 
dónde «obtener y proporcionarle 
yo mismo hojas baratas. Este sistema de 
coleccionar es el más común entre los co- 
leccionistas, pues en esa forma pueden co- 
locarse todas las variedades que se deseen. 
Si tuviee cualquier dificultad, estoy a sus 
órdenes para aclarársela. 


Carlos A. Nardi. — Debido a la falta 
material de tiempo no podrá ser satisfecho 
su pedido hasta el mes próximo. No es 
molestia alguna; siempre a sus órdenes. 


Edgardo A. López. — E. Ríos, — Pa- 
ra calcomanías, aquí, en Buenos Aires, hay 
varios fabricantes; uno de ellog es J. 


Reig, Santiago del Estero 759, 


Pintor XX. Rosario. — Para pin- 
tar lag persianas de madera es necesario 
extraer previamente la pintnra vieja me- 
diante soda o potasa. Una vez limpias y 
bien secas las partes, se le da una mano 
de aceite y luego dos manos de pintura pre- 
parada para dicho fin. 


Angel C. Caballero. — Capital. — Para 
la incubadora de este tamaño, usted ten- 
drá que usar una lámpara de doble tama- 
ño o bien disponer en otra forma el sistema 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 heras 


de calefacción. La 
siempre la indicada, 

Juan Cartocci.—Balboa 569. —Capital.' 
— Muchas gracias por su proyecto. Es us- 
ted un verdadero ““hobbista””. Cuando 


graduación deba ser 


trate la instalación eléctrica en la bicicle- 
ta, agregaremos su buena idea al dínamo. 
Tomás Vázquez. — Temperley (F.C.S.). 
— Otro tipo de pajarera probablemente se 
publicará. Ruego un poco de paciencia. 
Evasio Torenzo. — Rufino. — En nú- 
meros anteriores ya se publicaron dos tipos 


. de mimeógrafo con todos sus detalles, 


Ricardo Mazzola. — Las Petacas. — 
Los marcos en lag colmenas sirven para 
sostener la cera donde depositan las abejas 
la miel. — La fundición casera del hierro 
no es imposible, pero se necesitan ele- 
mentos adecuados que no están al alcance 
del aficionado, 


Francisco Argañaraz, Puerto Bemberg.— * 


Humberto F. Stella, Máximo Paz. 
sé Carbó, Posadas. — Manuel S. Infan- 
te, Gral. Pinedo. — Pedro Dall'Aglio, Ce- 
res. — Abértamo Muñoz C., Charata. — 
Ernesto Nuesch, Rosario. ano Gatti, 
Capital. — Henri Engel, Rosario. — Car- 
los C. Beiner, 25 de Mayo. — José An- 
tonio Berra, Capital. Omar Audino, 
Santa Fe. Oscar Rafael Ruscio, Capi- 
tal. — Justo Crispín Allende, Cacharí. — 
Dr. Elías Ulled, Italó. — Universidad Po- 
pular de la Boca, Capital. — Arnaldo E. 


— Jo- 


Pérez, Carlos Beguerie (F,C.P.) — Do- 
mingo M. Irigoyen, Lobos. — A todos es- 
tos buenos amigos de HOBBY, la expre- 


sión de mi mayor agradecimiento por sus 
amables palabras de felicitación. 


P. S. Miranda. — Tigre. — Su oen- 
sulta la he pasado al técnico señor Chiesa, 
quien le contestará. 


E. Baiep M. — Peñablanca (Chile) .— 
Muchas gracias por sus amables palabras. 
El proyecto que solicita me parece de muy 
difícil realización; no obstante, he pasa- 
do su carta al señor Pripis. 


A. L_ R. — Adrogué. — La carta que 
menciona no llegó a mi poder. Los sobres 
para encuadernación no se venden ya. La 
crinolina puede conseguirla en cualquier 
tienda importante. Se trata de un tejido 
de ¡mucho apresto. 


A. Cáceres Maciel. — Capital. — Agra- 
dezco sus gentiles saludos. 
que le interesa no es realizable económica- 
mente. Las casas especialistas tienen cu 
venta ese tipo de máquina, sin motor, des- 
de $ 35,00. 

Jasé Nespias. — Cañuelas. — En '“Fór- 
mulas y Recetas””, de esta edición, halla- 
rá el procedimiento para empavonado. 

Juan José Valladares. — Bánfield. 
Su amable carta” ha merecido cuidadosa 


El proyecta : 


DEL DIRECTOR 


atención, y mucho agradezco sus amables 
sugestiones. Si en HOBBY abusamos de 
explicaciones y detalles sobre cosas apa- 
rentemente simples, es debido a que la gran 
masa de lectores así lo exige y necesita. 
No. hay duda que dentro de algún tiempo 
podremos eludir muchas de esas referen- 
cias minuciosas, cundo hayamos formado 
la verdadera conciencia '“hobbista'*. La 
publicación de la nueva revista “Cursos” 
pone al alcance de todos y en modo espe- 
cial de los más adelantados, una fuente de 
información muy amplia y de más acen- 
tuado carácter técnico. Espero que le re- 
sultará interesante y me agradería cono- 
cer su opinión sobre la misma. 

“Uno más”, de-La Plata. Gracias 
por sus conceptos. Parece que el asunto 
de los famosos vitraux de la Catedral de 
La Plata, ha entusiasmado a muchos, pues 
con la suya, es la tercera carta que recibo 
sobre el tema. No puedo prometerle fecha, 
pero sí, le aseguro, que buscaré informa- 
ción técnica sobre el asunto. 

E. ul. Avellaneda. 
por su felicitación. Usted puede encargar, 
al Club de Encuadernadores, que funciona 
en HOBBY, la confección de su tomo al 
precio de $ 2.50. Si desea hacer el tra- 
bajo usted mismo, escriba a dicho Club Bis 
diendo precio de los materiales, 


Néstor Ferreyra. — Esperanza. — 
el número 13 de HOBBY o No 1 de “Yo 
Sé”?, usted hallará toda la información que 
le interesa sobre montaje de mapas. 

Ernesto Carballo. General Pico.— 
Muchas gracias” por sus elogios. — Con 
respecto al circuito de radio, puede enviar- 
lo al profesor Susmanscky, y si él lo en- 
cuentra interesante, se publicará. 

¿B. G. Hurcade. — Capital. — Reco- 
nocido. por. su atenta. felicitación. — La 


Agradecido 


En 


receta que me envió la he pasado al encar- 
gado de Ciclismo para que la haga cono- 
cer. 


““Amenic”?. — Makalé. — El señor 
Pripis contestará directamente a usted por 
carta. 


Rodolfo Ovieda. — San Nicolás. — No 
conozco ningún -Jibro que trate ese tema. 
— Pida folleto ilustrado a Rosso Hnos., 
de Leones (F.,C.C.A.), o a Roberto Vi- 
gevano, Canning 2035, Capital. 

Juan Andrés Field (hijo). — Capital. 
— Gracias por su colaboración que procu- 
raré aprovechar. 


Jorge García Miller. Capital. — 
Agradezco sus amables felicitaciones y ma- 
nifiéstole mi invariable simpatía. 


B. Filiberto. — Young. — Todavía no 
hay nada. rsuelto sobre el 2.2 Concurso 
de Fotografías. 

Hilario F.  Pairola. — Angélica. — 
El profesor Susmanscky está estudiando un 
proyecto sobre dínamo para bicicleta. 
Oportunamente se dará. 

Ernesto Etcheto. — S|D. — La foto 


remitida no sirve para hacer clisé. 


Jame Molins. — Lima (Perú). —'Sus 
deseos de conocer ampliamente el tema mo- 
tores a explosión, serán complacidos con la 
lectura de la nueva revista ''Cursos””, que 
aparecerá en septiembre próximo y que in- 
cluirá lecciones completas sobre el tema, 
además de tratar otros interesantes Cursos. 
— El No 1 de HOBBY, como lo hemos re- 
petido en múltiples ocasiones, está total- 
mente agotado, Puede hacer su giro 


por intermedio del Banco Italiano de Li- 
ma. 

Teófilo C. Hachen. — Rosario. — Gra- 
cias por su saludo y buenos deseos. — Sus 


interesa 12s sugestiones sobre tren modelo 
la he pasado al técnico señor. Mentruyt. 

H. E. Calcagno. — Capital. — He pa- 
sado sw consulta, al técnico señor Chiesa. 
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“WALKER-TURNER Co. Inc.” la más grande fábrica de 


EE. UU. en máquinas construye las herramientas motorizadas 


DRIVER 


Lo mejor que se produce 


AOS 


en maquinarias 
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CALADORA MOTORIZADA TIPO 1938 
Especial producto de la 
INGENIERIA DRIVER 
(patente internacional) 


Caladora acoplada a motor a engranajes» 

con eliminación de transmisión a correas. 

Un 40 olo más de mayor rendimiento 
de fuerza. 
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e 3 LIJADORA-REFRENTADORA . “UNIVERSAL” de banda y disco : 
E motorizada. : 
- y Lo más moderno que se ha producido hasta hoy 
3 EFICIENCIA MAXIMA. -— PERFECCION ABSOLUTA 


EA EA 


Por informes y prospectos en color, dirigirse 
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TODAS ESTAS MAQUINAS ESTAN CONSTRUIDAS CON COJINETE A BOLILLAS S.K.F. 
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LA PUBLICACION DE UNA NUEVA REVISTA DEDICADA A TODOS LOS QUE DESEAN 
APRENDER UNA PROFESION ESTUDIANDO EN SU CASA 


CURSOS 


REVISTA MENSUAL DE DAT IS 


Presentará un tomo mensual, profusamente ilustrado, conteniendo: 


CUATRO lecciones de RADIO CUATRO lecciones de MOTORES a EXPLOSION 
CUATRO lecciones de CONTABILIDAD CUATRO lecciones de TECNICA INDUSTRIAL 


Una lección de MATEMATICAS para facilitar el estudio de las mencionadas lecciones. 


AL FINALIZAR CADA CURSO, EL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LA EDITORIAL 
HOBBY, OTORGARA GRATIS, DIPLOMAS PROFESIONALES, PREVIO EXAMEN ESCRITO. 


En cada tomo de la Revista, junto con 


las 17 lecciones de estudio, se incluirá un 
MANUAL TECNICO COMPLETO, 


de manera que el coleccionista podrá formar 


esta valiosa Biblioteca, de enorme ayuda MANUALES. TÉCNICOS 


INTA OS 
«AFICIONADOS 


2 - CARPINTERIA - 
3 - ELECTRICIDAD 
6- CHAPA 


me 
- Tom 
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para todos. 
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CURSO: 
CURSOS T 


SUSCRIPCION ANUAL Número suelto. 


(12 tomos) | 
S 10.-- S 4.-- EDITORIAL HOBBY 
e A E E ALSINA 758 - Buenos Aires 


Como se trata de una revista costosa, 


Adjunto "$ L== món. ena la 


el tiraje será limitado a los pedidos. Pa astll sho dlgei) 
ENVIE HOY MISMO EL CUPON para que me remitan el primer tomo de la Revista CURSOS. 
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EDITORIAL PAN AMERICA 
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